oh! kaum ein anderes Unternehmen hat die Entwicklung 
der Unterhaltungs-Elektronik so entscheidend mitbestimmt. 


ar heute von Unterhaltungs-Elektronik 
"cht, spricht auch von Telefunken. 
nn kaum ein anderes Unternehmen 
! das Niveau dieses Begriffes 

irker geprägt 


t erste Hochfrequenz-Verstarker, 

f erate Róhren-Sender, das erste 
nbandgerät der Welt, das erste 
utsche Transistor-Radio oder PAL, 

à inzwischen unbestritten beste 
"bternseh-System der Welt. Das alles 
im nur einige Beispiele zu nennen — 
rde von Telefunken entwickelt und 
ndig verbessert. Bis heute. Bis zur 
"ektion 


ia 1 
In großen, modernen Produktionsstätten Trotzdem verläßt keines unsere Werke, Und nicht umsonst ist der Name 


8 Ergebnis sind Geräte, die höchsten werden die Telefunken-Fernseh-, das nicht alle erdenklichen Arten von Telefunken gerade dort zu finden, wo 
apruchen gerecht werden. Die im Rundfunk-, Tonband- und Phonogeráte Qualitätsprüfungen bestanden hat. es besonders auf Prazision und 
mpenlicht stehen, wo immer sie in rationeller GroBserienfertigung Nicht zuletzt deshalb ist unser Perfektion ankommt: in der Studio- 
'eig! werden hergestellt. Qualitátsstandard auch auf dem inter- Technik. Denn die meisten Rundfunk- 
nationalen Markt zum MaBstab und Tonstudios der Bundesrepublik 
geworden. arbeiten eng mit uns zusammen. 


Wir widerlegen Ihre Meinung, 
daß in den letzten Jahren alles nur noch teurer wurde. 


Gerade jetzt, wo von allen Seiten 
Preisstabilitát gefordert wird, erscheint Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 
es uns notwendig, auf eine erstaunliche 
Tatsache hinzuweisen: Wáhrend in der 
Bundesrepublik die Lebenshaltungs- 
kosten von 1962 bis Mitte 1973 um 
nicht weniger als 48,1 °/o stiegen, 
sanken die Preise der Rundfunk-, : 
Fernseh- und Phonogeráteindustrie im Allgemeine Lebenshaltungskosten. 
selben Zeitraum um 23,7 °/o. Unter 
anderem bedeutet das: Schwarz/WeiB- 
Empfánger wurden um 31 9/o, 
Farbfernseher (seit 1967) um 25 °/o 
und Rundfunkgeráte um 12,6 °%o billiger. 
Und das bei standig höheren 

~ Anforderungen an Qualitat, Technik, 
Bedienungskomfort und Design. 
Sicherlich ein Beweis für unsere 
erfolgreichen Rationalisierungs- 
maBnahmen. Aber auch ein Ergebnis 
unserer engen Partnerschaft mit dem 


Preisentwicklung der Rundfunk-/Fernsehbranche. 


f 
H 
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e Fachhandel, der es immer wieder 1962 63 64 65 
` verstanden hat, den enorm gestiegenen 
Ansprüchen des Verbrauchers gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen aufgefangen werden. Dennoch werden 
in punkto Information, Beratung und abhängig. Die Verteuerungen der wir uns wie in der Vergangenheit 
Service vollauf Rechnung zu tragen. Rohstoffe und die steigenden Lohn- bemühen, unsere Qualitätserzeugnisse 
Allerdings ist auch die Unterhaltungs- kosten können selbst durch erhöhten weiterhin zu einem günstigen Preis 
elektronik in starkem Maße von Umsatz nicht mehr anzubieten. 


Schwarz/WeiB-Portables haben sich 
bereits seit Jahren als die idealen 
Zweitgerate durchgesetzt. Jetzt wird 
auch die Farbe mobil. Telefunken 
stellt Ihnen das Farb-Portable im 
,Nur-Bildschirm-Format" vor. 

Seite 12. 


Die Bedienung eines Farbfernsehers 
bequem vom Sessel aus wird immer 
beliebter. Fast alle Telefunken 
PALcolor haben deshalb die Ultra- 
schall-Fernbedienung supersonic, mit 
der al'e wichtigen Funktionen drahtlos 
gesteuert und vor allem die einzelnen 
Programme direkt angewáhlt werden 
können. Seite 14—19. 
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Die schönsten Sendungen 
immer griffbereit. 


Viele Fernsehsendungen sind so gut, 
daß man sie ganz einfach öfter sehen 
móchte. Und viele Fernsehsendungen 
kann man nicht sehen, weil man nicht 


zu Hause ist. Mit dem Video-Cassetten- 


Recorder VR 40 ist das jetzt alles kein 
Problem mehr. Seite 28/29. 


Die grüne Luxemburg- Taste. 


Sie erspart den Millionen Radio 
Luxemburg-Fans das umständliche 
Suchen und Einstellen ihres Lieblings- 


senders. Ein kurzer Tastendruck — und 


Europas beliebtester Musiksender ist 
da. Quarzstabilisiert. Nur eine von 


vielen Besonderheiten, die Telefunken- 


Kofferradios und -Radio-Recorder 
bieten. Seite 84—93. 


HiFi bereits bei 4,75cm/s. 


Wir fanden, es müßte auch professio- 
nelle Tonbandgeräte in der Konsum- 
klasse geben. Mit Leistungen, die 
bisheféinmalig sind. Unser Ziel: die 
HiFi-Bedingungen auch bei 4,75 cm/s 
Bandgeschwindigkeit zu erreichen. 
Dazu war allerdings ein völlig neues 
technisches Konzept erforderlich. 
Seite 36—38. 


Immer mehr HiFi-Liebhaber bevor- 
zugen eine Anlage, die wenig Platz 


beansprucht und trotzdem ein Optimum 


an Leistung und Komfort bietet. 


Telefunken hat sich auf diese Wünsche 


eingestellt. Seite 56—61. 


DN 


Xt. Auf einen Blick. 


Telefunken-HiFi- Recorder 
haben den HNS-Tonkopf. 


Je hóher man ein Band aussteuern 
kann, um so lauter, sauberer und klarer 
nimmt es Musik auf. Und desto mehr 
Dynamik und Frequenzumfang steckt 
in der Aufnahme. Deshalb haben wir 
jetzt für unsere HiFi-Recorder 

MC 2200 hifi und MC 3300 hifi den 
HNS-Tonkopf entwickelt. 

Seite 46/48/49. 


Fernseh-Zubehór 10— 11 Lautsprecherboxen 76- 79 
PALcolor-Farb-Portable 12 Kopfhörer 80— 81 
PALcolor-Stand- und -Tisch- 

geráte 21 Taschen- und Kofferradios 84— 89 
Schwarz/WeiB-Tischgeráte 23 Radio-Recorder 90— 93 
Schwarz/Weiß-Portables 26 Heimradios 94— 97 
Video-Cassetten-Recorder 

VR40 . 29 HiFi-Stereo-Plattenspieler 


HiFi-Stereo-Plattenspieler/ 
Tonband-Zubehör 34— 35 .wechsler 


HiFi-Stereo-Tonbandmaschinen 36— 40 Mono- und Stereo-Platten- 
Mono-Cassetten-Recorder 41— 42 spieler 
Stereo-Cassetten-Recorder 43— 45 Mono- und Stereo-Platten- 
HiFi-Stereo-Cassetten- spieler/-wechsler 110—111 
Recorder 46— 49 Phono-Zubehör 112 
Telefon-Anrufbeantworter 50— 51 

Anlagen-Kombinations- 
HiFi-Stereo-Receiver/Phono- Vorschlage 114 
Kombinationen 56— 61 HiFi-ABC 115 
HiFi-Stereo-Receiver 62— 69 
Quadrofonie-Receiver 70— 71 Techn. Daten-Tabellen 
Stereo-Steuergeráte 72— 


102—103 
104—105 


106—109 


116—119 


Schallplatten sind Tontráger von 
hóchster Klang-Qualitát. Um diese 
jedoch voll ausschöpfen zu können, 
brauchen Sie ein entsprechendes 
Abspielgerát. Beispielsweise unseren 
S 500 hifi — eine gelungene Synthese 
aus Prázisionsmechanik und Elektronik. 
Seite 102—103. 


Bitte schlagen Sie vor dem Durch- 
bláttern dieses Prospektes die letzte 
Seite auf. Sie finden dort auf den 
Seiten 116, 117 und 119 übersichtliche 
Tabellen mit den wichtigsten techni- 
schen Daten unserer Geräte Nach 
Produktgruppen unterteilt. Und diese 
Seiten lassen sich ausklappen. 

So kónnen Sie jederzeit bequem und 
mit einem Blick die auf den Prospekt- 
seiten gegebenen Geráte-Informationen 
mit den Angaben in den Tabellen 
vervollstándigen. Das erleichtert Ihnen 
auch den Vergleich unserer Produkte 
untereinander. 

Wir hoffen, Ihnen damit einen wirklichen 
Service bieten zu kónnen und 
wünschen viel Spaß bei der Auswahl. 


Das perfekte Farbbild 
kommt vom 

besten Farbfernseh-System. 
Und das beste 
Farbfernseh-System der Welt 
kommt von Telefunken. 


Da kann man annehmen, daß 
wir auch vom Bau der Gerate 
eine ganze Menge verstehen. 


ÁN 


Technik von Telefunken EP 
Schone Geháuse bauen wir natürlich auch. 


Recht haben Sie, wenn Sie von den Geräteh| des 


Ein perfektes Chassis. Volltransistorisiert und mit integrierter Technik. 


Mit dem Farbfernseh-Chassis 711 ist 
Telefunken auf dem Hóhepunkt einer 
technischen Entwicklung, die sich in 
wenigen Jahren vollzog: die Voll- 
transistorisierung. D. h., sámtliche 
Róhren wurden — mit Ausnahme der 
Bildróhre natürlich — durch Transistoren 
ersetzt, die eine hóhere Sicherheit 
garantieren. 

Eine Garantie, die durch die 
Verwendung von bereits in der 
Weltraumtechnik bewahrten 
integriertem Schaltkreisen (IC's) noch 
gesteigert wird. Denn diese Mikro- 
Elektronik-Bausteine, die auf kleinstem 
Raum ganze Baugruppen herkómm- 
licher Technik zusammenfassen, sind 
vóllig verschleiBfrei. 

Deshalb haben wir auch nicht weniger 
àls 11 integrierte Schaltungen, davon 
7 IC's steckbar, in unser Chassis ein- 
gebaut, die darüber hinaus ca. 30°/o 
aller bisherigen Bauteile ersetzen. 
Durch die Volltransistorisierung und 
vor allem durch den überaus hohen 
Integrationsgrad ist der Aufbau des 
Chassis 711 besonders kompakt, 
übersichtlich und servicegerecht. 
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Und die integrierte Technik ist 
energiesparend, denn der Strom- 
verbrauch ist etwa '/s niedriger als bei 
der Róhren-Technik. 

Telefunken hat in seinen neuen 
PALcolor-Geraten ein ausgereiftes und 
zukunftssicheres Farbfernseh-Chassis. 
Und noch nie war Farbfernseh-Technik 
so betriebssicher. 


Ein brillantes Farbbild. 
Jetzt bereits in 5 Sekunden. 


Beim Einschalten eines Fernsehgerátes 
war zwar bisher der Ton sofort da, das 
Bild lieB allerdings etwa 20 Sekunden 
auf sich warten. 

Deshalb haben jetzt alle PALcolor- 
Stand- und -Tischfarbfernseh- 
Empfänger eine Bildröhre mit 
Schnellheizkathode, die die Anheizzeit 
auf 5 Sekunden verringert. 

Darüber hinaus bieten unsere 
Farbfernsehgeráte mit der Ultraschall- 
Fernbedienung supersonic 

(s. Seite 14—19) in Bereitschaftsstellung 
(stand by) auch weiterhin den Effekt 
Bild und Ton sofort. 


Ein vollelektronischer 

Bedienungskomfort. Bereits ein 
Hauch von Berührung bringt 

das gewünschte Programm. 


Das kompakte Bedienfeld unserer 
PALcolor-Farbfernsehgeráte besticht 
bereits auf den ersten Blick durch 
seine übersichtliche Gestaltung. 
Samtliche Bedienungselemente sind so 
angeordnet, daß die einzelnen 
Funktionen — nebenstehend am 
Bedienfeld des PALcolor884 supersonic 
erläutert — einfach und problemlos + 
auszuführen sind. 


Ein integrierter Schaltkreis, 
steckbar, 


— auch IC genannt — 

Er erfúllt auf kleinstem Raum die 
Funktionen ganzer Baugruppen 
herkómmlicher Technik. 


Ein gutes Zeichen. Alle Telefunken 
PALcolor-Farbfernsehgeräte 
sind VDE-geprüft. 


Das gibt Ihnen die Garantie, ein Gerät 
zu bekommen, auf das Sie sich 
verlassen können und das in vollem 
Umfang die Sicherheitsbestimmungen 
des VDE (Verband Deutscher 
Elektrotechniker) erfüllt. 


Computer- Leuchtziffernröhre 
als Programmanzeige. 


Sie zeigt das gewahlte Programm 
deutlich an, Besonders bei der 
ferngesteuerten Programmwahl erfüllt 
dieser Indikator eine ausgezeichnete 
Kontrollfunktion. 


3 Flachbahn- und 2 Drehregler 
für Bild-und Tonteil. 


Mit ihnen können stufenlos und 
bequem die Hauptfunktionen 
Fatrbsáttigung, Helligkeit und 
Lautstarke sowie die Nebenfunktionen 
Kontrast und Ton reguliert werden. 


servo-automatic für 


vollelektronische Programmwahl. 


Sie macht Drucktasten überflüssig, 
denn schon das leichteste Berühren 
einer der 8 Kontaktzonen lóst den 
Programmwechsel aus. Blitzschnell 
und geräuschlos, Ohne mechanische 
Kontakte und somit vóllig verschleiBfrei. 


Sicherheitsfach für Kanalwahl. 


Hinter einer Blende sind die Einstell- 
knópfe für die Senderabstimmung 
untergebracht. Ein unbeabsichtigtes 
Verstellen ist damit unmöglich. 


Netztaste für stand by. 


Mit ihr wird das Gerat — bei minimalem 
Stromverbrauch — permanent in 
Bereitschaft gehalten, d. h., die 
Bildróhre ist vorgeheizt und der 
Empfanger für die Ultraschall- 
Fernbedienung supersonic bereit, 

die Impulse des Gebers zu empfangen, 
Die Bereitschaftsstellung wird durch 
einen Leuchtpunkt in der Ziffernréhre 
angezeigt. 


Bildtaste für instant on. 


In Bereitschaftsstellung Bild und Ton 
sofort auf leichten Tastentipp. 


AV-Taste zum Anschluß 
audiovisueller Geräte. 


Die mit „AV" bezeichnete 8, Kontakt- 
zone ist für den Betrieb audiovisueller 
Geräte — z. B. Telefunken Bildplatten- 
spieler oder Telefunken Video- 
Cassetten-Recorder VR 40 

(s. Seite 28/29) — eingerichtet. Selbst- 
verständlich kann dieser Programm- 
speicher auch mit einem normalen 
Programm belegt werden. 


Ultraschall-Fernsteuerung. Das gewählte Programm direkt - ohne Umweg über andere Sender. 


EIUS 
SE 
SES 
m-u 


TELEFUNKEN 


Neben dem Spitzen-Bedienungskomfort 
am Gerät erfüllen Ihnen alle Telefunken 
PALcolor-supersonic-Farbfernseher 
auch den Wunsch der drahtlosen 


Fernbedienung bequem vom Sessel 
aus, 

Um Ihnen das Erkennen dieser Gerate 
zu erleichtern, finden Sie auf den 
jeweiligen Seiten das untenstehende 
Symbol. 


Nachdem Sie — wie bereits erwahnt — 
das Gerat mit der Netztaste in 

Bereitschaftsstellung gebracht haben, 
können Sie alle wichtigen Funktionen 


mit dem handlichen Ultraschall-Geber 
höchst komfortabel drahtlos steuern, 
Besonders bemerkenswert ist dabei 
die Art des Einschaltens, Durch leichtes 
Antippen der Programmtaste erhalten 
Sie nàmlich die gewünschte Sendung 
mit Bild und Ton sofort. E 


Der Wechsel auf irgendein anderes 
Programm erfolgt direkt, denn die 
einzelnen Programme müssen nicht 
hintereinander abgerufen werden, 
sondern kónnen (durch ein voll- 
elektronisches Impuls-Zählverfahren) 
unmittelbar eingeschaltet werden. 

Für die Praxis bedeutet das: Sie 
können beispielsweise von Programm 3 
sofort auf Programm 1 umschalten, 
ohne Umweg über andere Programme, - 
Sie sehen selbst, es gibt viele Gründe, 
sich für ein Telefunken-Farbfernseh- 
gerät zu entscheiden. 


Das Fernsehen führt uns heute an alle 
Schauplatze der Welt, unterhált uns 
mit sámtlichen Móglichkeiten des 
modernen Showgescháfts, vermittelt 
Wissen und Information. Damit alle 
angebotenen Sendungen zu einem 
wirklichen Vergnügen werden, ist 
natürlich die brillante Bildwiedergabe 
besonders wichtig. Wichtig ist aber 
auch gerade bei Musiksendungen 

— ob klassisch oder modern — die 
Klangqualitát. 


Deshalb haben wir den HiFi-Tonadapter 
FAD 4 entwickelt, der Ihnen zwei ganz 
entscheidende Vorteile bietet: 

Sie kónnen den Fernsehton jetzt auch 
über Ihre HiFi-Anlage wiedergeben. 
Und Sie kónnen interessante Fernseh- 
sendungen akustisch auf Ihrem 
Tonbandgerát festhalten. » 
Der HiFi-Tonadapter FAD 4 kann ein- 
fach und problemlos von Ihrem Fach- 
hándler in alle Telefunken PALcolor- 
Farbfernsehgeráte mit 66-cm-Bildróhre 
sowie in alle Telefunken Schwarz/WeiB- 
Tischgeráte eingebaut werden. 


Denn speziell für unsere Geráte 
PALcolor 614, PALcolor 624 

(s. Seite 12/13) und PALcolor 743, 
PALcolor 753 (s. Seite 20/21) gibt es 
die Draht-Fernsteuerung CR 11. 

Mit ihr kónnen Sie von Ihrer Sitz- 
position aus das Programm wáhlen 
sowie*die wichtigsten Funktionen Farb- 
sáttigung, Helligkeit und Lautstárke 
regeln. Der Anschluß für die Draht- 
Fernsteuerung CR 11 ist bei den 
genannten Farbfernsehgeráten selbst- 
verständlich serienmäßig eingebaut. 
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Fernsehen ohne andere hörer und Zusatz-Lautsprecher aus der an die PALcolor 884 supersonic, 
PA Welt, denn jetzt hört nur noch derjenige 874 supersonic, 844 supersonic, 
zu stören oder von anderen den Fernsehton, der sich gerade für 753 und 743 angeschlossen werden. 


gestört zu werden. die Sendung interessiert — in seinem 
Kopfhörer (wir empfehlen den HiFi- 

Nicht selten kommt es vor, daß nur Kopfhörer TH 200 auf Seite 80). 
ein Familienmitglied eine Fernseh- Außerdem kann über diesen Nachrüst- 
sendung sehen will. Dann gibt es für satz ein zweiter Lautsprecher an das 
den Rest der Familie im allgemeinen Fernsehgerät angeschlossen werden 
nur zwei Möglichkeiten: das Zimmer (z. B. die Box RS 9 auf Seite 78). 
zu verlassen oder sich leise weiter Der Nachrüstsatz für Kopfhörer und 
zu unterhalten. Zusatz-Lautsprecher kann an die 
Diesen „Streitpunkt“ schafft der Schwarz/Weiß-Tischgeräte FE 200 L 
Telefunken Nachrüstsatz für Kopf- und FE 270 LS, den porti 190 L sowie 


n verwannde 
| verwande 


Drei genau auf die Größe und das 
Design unserer PALcolor-Farbfernseh- 
geräte abgestimmte Fußgestelle stehen 
Ihnen dazu zur Verfügung: 
Diabolo-Fuß ST 9. 

Kunststoff-Fuß speziell für den 
PALcolor 984 supersonic. Höhe: 42 cm. 
Chromgestell ST 10. 

Das richtige Fundament" für den 
PALcolor 884 supersonic, den 
PALcolor 874 supersonic und den 
PALcolor 753. Hóhe: 37 cm. 
Chromgestell ST 11. 

Verwendbar für PALcolor 884 super- 
sonic, PALcolor 874 supersonic, 
PALcolor 844 supersonic, PALcolor 753 
und PALcolor 743. Hóhe: 41 cm. 


TELEFUNKEN 
== PALcolor 


Ob als Stand- oder Tischgerät : Mit ger PALcolor 984 supersonic kaufen Sie 
auf jeden Fall eines der elegantesten uno Schmalsten 66-cm-Farbfernsehgeráte. 


Telefunken PALcolor 984 supersonic 
66-cm-Farbfernsehgerát der Luxus- 


klasse. Verwendbar als Standgerät mit 
Diabolo-FuB ST 9 (als Zubehór 
lieferbar) und als Tischgerát mit regal- 
gerechten Abmessungen (61 cm breit). 
2 eingebaute Lautsprecher — ein 
seitlich angeordneter Konzert-Laut- 
sprecher und ein frontal abstrahlender 
Mittel-Hochton-Lautsprecher. Eine 
weitere Besonderheit ist der Kopfhörer- 
AnschluB mit Schaltbuchse, die beiden 


Eigenlautsprecher kónnen damit 
abgeschaltet werden. Die Ultraschall- 
Komfort-Fernbedienung supersonic 
mit 8 Tasten für direkte Programmwahl 
und den Funktionen Farbsáttigung, 
Helligkeit, Lautstárke, Ein und Aus ist 
selbstverstàndlich im Lieferumfang. 
Das Gerát ist ausgelegt für permanente 
Bereitschaft (stand by), deshalb sofort 
Bild und Ton des gewünschten 
Programms auf Tastentipp (instant on). 
Eine Leuchtziffernröhre zeigt das 


paicolor 
TELEFUNKEN == 


PALcolor 984 supersonic 


gewählte Programm deutlich an. Durch 
eine Frontblende abgesicherte 
zusätzliche Bedienungs-Elemente am 
Gerät: 4 Drehregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung und Ton, 

1 Flachbahnregler für Lautstärke sowie 
1 Taste für Programmwahl. 
AV-Schaltung: Programmspeicher 8 
steuert die Zeitkonstanten-Umschaltung 
fur den Betrieb audio-visueller Gerate. 
Netztaste für standige Bereitschaft, 

d. h. die Bildróhre ist vorgeheizt und 


Ein. 

Sofort Bild und Ton des gewünschten 
Programms auf Tastentipp. 

Direkte Programmwahl. 

Durch ein vollelektronisches Impuls- 
Záhlverfahren sind die einzelnen 


gereiht, sondern kónnen umweglos 
eingeschaltet werden. Das garantiert 
Schnelligkeit und Genauigkeit. 


Programme nicht mehr hintereinander- 


der Ultraschall-Empfanger ein- 
geschaltet, um die Impulse des Gebers 
zu empfangen. Zusátzliche Einschalt- 
möglichkeit mit der Bildtaste — auch 
hier Bild und Ton sofort. VDE-geprüft. 
Elegante symmetrische Geháuseform 
mit abgerundeten Front- und Geháuse- 
kanten (Softline), perlweiß. 

Maße (B/H/T): 61 X60 47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 

Hóhe mit Diabolo-FuB ST 9: 102 cm. 


Farbsáttigung. 

Helligkeit. 

Lautstárke. 

Aus. 

Bereitschaftsstellung bleibt bestehen. 
Bild und Ton sind spáter durch Drücken 
der gewünschten Programmtaste des 
Ultraschall-Gebers sofort wieder da. 


TELEFUNKEN — 


PALeolor 


TELEFUN KEY 
Pal color 


TELEFUNKEN 
PALcolor 


Telefunken PALcolor 874 supersonic 
Farbfernseh-Tischgerat mit Ultraschall- 
Fernbedienung supersonic. 66-cm- 
Farbbildröhre mit 110°-Technik. Voll- 
transistorisiertes Telefunken-Farb- 
fernseh-Chassis. Hoher Bedienungs- 
komfort durch Ultraschall-Fernbedie- 
nung supersonic mit 8 Tasten für 
direkte Programmwahl und den 
Funktionen Farbsattigung, Helligkeit, 
Lautstarke, Ein und Aus. In Bereit- 
schaftsstellung (stand by) sofort Bild 
und Ton des gewünschten Programms 


auf Tastentipp (instant on). Die 
Bedienung am Gerat wird durch 8-fach 
servo-automatic leichtgemacht, einer 
vollelektronischen Sensor-Programm- 
wahl mit funktionsgerechten konkaven 
Kontaktzonen. Stand by-Taste: Mit ihr 
wird der Fernbedienungsempfanger 
eingeschaltet und die Bildröhre 
vorgeheizt. Bereitschaftsanzeige durch 
ein Lampchen. Bild und Ton sofort 
durch Antippen der Bildtaste. 

5 Flachbahnregler fur Helligkeit, 
Kontrast, Farbsattigung, Ton und 


Lautstárke. Das gewáhlte Programm 
wird durch das Aufleuchten der jewei- 
ligen Programmziffer deutlich angezeigt. 
AV-Schaltung für den Betrieb audio- 
visueller Geräte. Sicherheitsfach für die 
Sendereinstellung, eine Klappe verhin- 
dert das ungewollte Verstellen der 
Feinabstimmung. Chromgestelle ST 10 
und ST 11 als Zubehér lieferbar 

(s. Seite 10/11). VDE-geprüft. 
Holzgeháuse in NuBbaum-Dekor. 

Maße (B/H/T): 76x: 52X:47 cm 

(einschl. Rückwand-Tubus). 


Telefunken PALcolor 844 supersonic 
Volltransistorisiertes 66-cm-Farb- 
fernseh-Tischgerát mit Ultraschall- 
Fernbedienung supersonic im Liefer- 
umfang. Besonders kompakt und regal- 
gerecht, da nur 73 cm breit. 
110°-Technik. Modernster Bedienungs- 
komfort durch Ultraschall-Fernbedie- 
nung supersonic, mit der alle wichtigen 
Funktionen drahtlos gesteuert werden 
kónnen. In Bereitschaftsstellung des 
Gerátes sofort Bild und Ton durch 
Drücken der gewünschten Programm- 


taste des Ultraschall-Gebers. Die 
Programmwahl am Gerát erfolgt durch 
servo-automatic. Bereits das leichteste 
Berühren einer der 8 konkaven 
Kontaktzonen bringt blitzschnell und 
gerauschlos das Programm. 
Beleuchtete Programmanzeige. Durch 
Drücken der Netztaste wird der 
Empfanger für die Fernbedienung 
eingeschaltet und die Bildróhre vor- 
geheizt. Die Bereitschaft wird durch ein 
Lämpchen angezeigt. Bild und Ton 
sofort durch Antippen der Bildtaste 


5 Flachbahnregler für Helligkeit, 


Kontrast, Farbsättigung, Ton und Laut 


stärke. Die Kontaktzone 8 ist auch für 
den Betrieb audio-visueller Geräte 
eingerichtet. Sicherheitsfach für die 
Kanalwahl und Feinabstimmung. 
Chromgestell ST 11 im Zubehör- 
Programm (s. Seite 10/11). VDE- 
geprüft. Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor mit abgerundeten Kanten oder 
perlweiß mit zusätzlich abgerundeten 
Frontkanten (Softline). 

Maße (B/H/T): 73X52X47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


PALcolor 874 supersonic PALcolor 844 supersonic 


Sie wünschen einen besonders kompakten, regalgerechten 
Farbfernseher? Der PALcolor 743 erfüllt diesen Wunsch. 
Der Stil des Gerátes entspricht der fortschrittlichen Technik: 
Softline-Design. Lieferbar in NuBbaum-Dekor 

oder perlweiB. 


Zwei echte PALcolor. In jeder Beziehung. Dan ( 
Dank eines ungewöhnlichen Bedienungs-Komforts: servo-automati: . 


Telefunken PALcolor 743 

Volltransistorisiertes 66-cm-Farbfernseh-Tischgerát; nur 

73 cm breit. 1109-Technik. Moderner Bedienungs-Komfort 
mit Telefunken servo-automatic. 8 Kontaktzonen für blitz- 
schnellen, geráuschlosen Programmwechsel durch leichtes 
Berühren. Beleuchtete Programmanzeige. Sensor-Kontakt- 
feld aufklappbar, dahinter 8-fach Programmspeicher mit 
herausziehbaren Reglern für die Feinabstimmung. 5 Flach- 
bahnregler für Helligkeit, Kontrast, Farbsáttigung, Klang 
und Lautstárke. AV-Schaltung für den Betrieb audio- 
visueller Geráte. Ton sofort — Bild sekundenschnell (durch 
Farbbildróhre mit Schnellheizkathode). AnschluB für Draht- 
Fernsteuerung CR 11 (s. Seite 10/11) vorhanden. Anschlüsse 
für Zusatz-Lautsprecher oder Kopfhórer — Tonbandgerát 
oder HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4— nachrüstbar. 
Chromgestell ST 11 im Zubehór-Programm (s. Seite 10/11). 
VDE-geprüft. Holzgeháuse in NuBbaum-Dekor oder perl- 
weiß, beide Ausführungen mit abgerundeten Gehäuse- 
kanten. Maße (B/H/T): 73 x 52 47 cm (einschl. Rückwand- 
Tubus). 


PALcolor 743 


Telefunken PALcolor 753 
Volltransistorisiertes Farbfernseh- 
Tischgerät der Telefunken servo- 
automatic-Klasse. 110°-Technik. 
66-cm-Farbbildröhre. Hervorragender 
Ton durch großen Konzert-Laut- 
sprecher. Vollelektronische Sensor- 
Programmwahl mit 8 großen 
Berührungsfeldern. Blitzschneller, 
geräuschloser Programmwechsel 
durch leichtes Berühren der 

konkaven Kontaktzonen. Beleuchtete 
Programmanzeige. Kanalwahl mit 
herausziehbaren Reglern für die Fein- 
abstimmung. 5 Flachbahnregler für 
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Ton 
und Lautstärke. Ton sofort — Bild 


liner neuartigen Technik: IC-Modul-Bausteine. 
nk eines exclusiven Designs: Softline. Eben Spitzenklasse. 


sekundenschnell (durch Farbbildröhre 
mit Schnellheizkathode). AV-Schaltung: 
Kontaktzone 8 ist für den Betrieb audio- 
visueller Geräte eingerichtet. Anschluß 
für Draht-Fernsteuerung CR 11 

(s. Seite 10/11) vorhanden. 

Anschlüsse für Zusatz-Lautsprecher 
oder Kopfhörer — Tonbandgerät oder 
HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter 

FAD 4 — nachrüstbar. 

Chromgestelle ST 10 und ST 11 im 
Zubehör-Programm (s. Seite 10/11). 
VDE-geprüft. Holzgehäuse in 
Nußbaum-Dekor mit eckigen Kanten Sie haben die Wahl. Den PALcolor 753 
oder perlwei mit abgerundeten Front- bekommen Sie auch in NuBbaum-Dekor 
und Geháusekanten (Softline). mit eckigen Kanten. 

Maße (B/H/T): 76 x52 47 cm 

(einschl. Rückwand-Tubus). 


Was einem Farbfernseher recht is [ist einem Schwarz/WeiBen billig. 


Deshalb jetzt den Komfort von Farbe auc 


servo-automatic. servo-electronic. Sicherheitsfach. Oder TS-Effek 
— istnur noch ein guter Grund mehr, sich auch bei Schwarz/ Wei ` 


Telefunken FE 200 L 


Schwarz/WeiB-Tischgerat mit Telefunken-Chassis 211 
(Beschreibung s. Seite 27). Volltransistorisiert. servo- 
electronic: Elektronische Programmwáhlautomatik mit 

6 servo-Programmtasten. Geringer Tastendruck genügt 
zum Programmwechsel. 61-cm-Bildróhre. Flachbahnregler 
für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke. Ton sofort — 

Bild sekundenschnell. Anschlüsse für Lautsprecher oder 
Kopfhórer über Nachrüstsatz, für Tonbandgerat oder 
HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4 nachrüstbar. 
VDE-geprüft. Holzgehäuse in Nußbaum-Dekor. 


Maße (B/H/T): 69 49 X39 cm (einschl. Rückwand-Tubus). 


Telefunken FE 270 LS 
61-cm-Schwarz/WeiB-Spitzengerat mit 
volltransistorisiertem Schwarz/WeiB- 
Chassis 211 (Beschreibung s. Seite 27), 
8-fach servo-automatic, einer vollelek- 
tronischen Sensor-Programmwahl mit 
konkaven Kontaktzonen. Bereits 
leichtes Berühren genügt zum blitz- 
schnellen, geráuschlosen Programm- 
wechsel. Sensor-Kontaktfeld aufklapp- 


FE200L |)  FE270LS 


ei Schwarz / Weiß. 


Und daß auch die Technik mit der unserer Farbgeräte eng verwandt ist, 
Fur Telefunken zu entscheiden. 


bar, dahinter 8-fach Programmspeicher. 


Beleuchtete Programmanzeige. 4 Flach- 
bahnregler für Kontrast, Helligkeit,- 
Lautstárke und Klang. Ton sofort — 
Bild sekundenschnell. Anschlüsse für 
Lautsprecher oder Kopfhórer über 
Nachrüstsatz, für Tonbandgerát oder 
HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter 
FAD 4 nachrüstbar. VDE-geprüft. 
Holzgehause in NuBbaum-Dekor oder 
perlweiß. Maße (B/H/T):69X 49X 39cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


Telefunken porti 1200 S electronic 
$1-cm-BildrGhre. Durch volltransistori- 
sierte 110°-Technik extrem geringe 
Gehause-Abmessungen (Kompakt- 
Design). Für Netz- und Autobatterie- 
betrieb geeignet (220 V/12 V). 


Mit diesen handlichen Portables sind Sie immer im Bild - daheim 


Ob eine Steckdose in Ver Nahe ist oder nicht. 


Batteriekabel als Zubehór lieferbar. 
Elektronische Programmwáhl- 
Automatik mit 6 Programmtasten. Ton 
sofort — Bild sekundenschnell. GroBer 
Lautsprecher. Der handliche Tragegriff 
ist versenkbar und paBt sich dem 


Design des Gerátes harmonisch an. 
Teleskopantenne für VHF, Ringdipol 
für UHF. Gehäuse: Kunststoff korallen- 
rot oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 31 X27 X 26 cm. 
Gewicht: ca. 7 kg. 


porti 4200 S electronic 


echn. I 
PEA E E 
Seite 


Telefunken porti 1200 LS electronic 
Portable der electronic-Komfort-Klasse 
im exclusiven Design. Geeignet 

für den Betrieb mit einlegbaren Akkus, 
12-Volt-Autobatterie und Netz (220 V). 
31-cm-Bildróhre. Batteriefach für 

2 handelsübliche Dryfit-Akkus 


Type 3F X 4S, 6 V/6 Ah. Eingebaute 
Ladeeinrichtung mit automatischer 
Ladebegrenzung. Volitransistorisierte 
110?-Technik. Komfort-Bedienung mit 
elektronischer Programmwähl- 
Automatik (6 Tasten). Ton sofort — 


Wie unterwegs. 


Bild sekundenschnell. Kontrastfilter- 
Scheibe. Handlicher Tragegriff. 
Teleskopantennen für alle Programme 
Robustes Kompakt-Kunststoff- 
Geháuse in perlweiB oder korallenrot. 
Maße (B/H/T): 32X31 X28 cm. 
Gewicht: ca. 8 kg (ohne Batterien). 


4 Erst- und Le zusammen. 
porti 190 L.Das ist fernsehen unabhängig von einem festen Platz. 


$ 


Er spielt im Wohnraum so gut wie im Schlafzimmer oder auf 


der Terrasse. Einfach überall, wo eine Steckdose in der Nahe ist. 


Telefunken porti 190 L 

Die moderne Portable-Linie mit volltransistorisiertem 
Telefunken-Chassis 211 (s. Seite 27). 51-cm-Bildröhre. 
Servo-electronische Programmwahl mit 6 Kurzhub-Tasten. 
3 Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. 
Sicherheitsfach für die Senderabstimmung. Nur 85 Watt 
Leistungsaufnahme. 2 Teleskopantennen für alle 
Programme. Versenkbarer Tragegriff. 

Holzgehäuse mit abgerundeten Kanten in NuBbaum-Dekor 
oder perlweiB mit abgerundeten Front- und Gehäusekanten 
(Softline). 

Maße (B/H/T): 59 X42 X37 cm (einschl. Rückwand-Tubus). 


porti90L E 


Telefunken Farbfernseh-Chassis 711. 


110°-Volltransistor-Technik für 
Farbfernsehempfanger: 
Volltransistorisiert (Chassis nur mit 
Siliziumtransistoren). 

11 integrierte Schaltungen, 

davon 7 IC’s steckbar. 
Leistungsaufnahme 170 Watt 

bei mittlerem Strahlstrom. 
Koax-Antenneneingang 75 2. 
Normhals-Farbbildröhre mit 
stranggewickelter Ablenkspule. 
Transistor-Zeilenendstufe mit BU 108. 
Elektronische Uberstromschutz- 
schaltung. 

Klemmschaltung der RGB-Endstufe zur 
absoluten WeiBwertkonstanthaltung. 

2 geregelte Netzteile, kurzschluBsicher. 


Transistorsiebung im HV-Netzteil, 
dadurch auBerst geringe 
Brummspannung. 

Eisenlose Vertikal-Endstufe. 
Gegentakt-Briickenschaltung. 
Dynamische Fokussierung. 
Kontinuierliche Strahlstrombegrenzung, 
abhangig von Helligkeits- bzw. 
Kontrasteinstellung. Bild konstant 
scharf auch bei größter Helligkeit. 
Konstanter Schwarzwert, 

unabhángig vom Bildinhalt. 
NF-Verstárker mit eisenloser 
Gegentakt-Endstufe als IC. 

Farbteil voll integriert, 

4 steckbare IC-Moduls. 

Bild-ZF mit steckbaren IC-Moduls. 
Keine Bildstórungen mehr durch Moiré. 


Telefunken Farbfernseh-Chassis 511. 


Volltransistorisiert 

(Chassis nur mit Siliziumtransistoren). 
11 integrierte Schaltungen, 

davon 7 IC's steckbar. 
Leistungsaufnahme 110 Watt 

bei mittlerem Strahlstrom. 
Koax-Antenneneingang 75 2. 
Elektronische 
Überstromschutzschaltung. 
Klemmschaltung der RGB-Endstufe zur 
absoluten WeiBwertkonstanthaltung. 
2 geregelte Netzteile, 

beide kurzschluBsicher. 
Transistorsiebung im HV-Netzteil, 


dadurch áuBerst geringe 
Brummspannung. 

Eisenlose Vertikal-Endstufe, 
Gegentakt-Brückenschaltung. 
Kontinuierliche Strahlstrombegrenzung, 
abhangig von Helligkeits- bzw. 
Kontrasteinstellung. 

Bild konstant und scharf auch bei 
größter Helligkeit. 

Konstanter Schwarzwert, 
unabhángig vom Bildinhalt. 
NF-Verstárker mit eisenloser 
Gegentakt-Endstufe als IC. 

Farbteil voll integriert — 4 steckbare 
IC-Moduls, einfachster Service. 
Bild-ZF mit steckbaren IC-Moduls. 


Technische Daten Fernsehen. 


Abtrennstufe und Zeilenoszillator 

als steckbarer IC-Modul bewirkt 
optimale Synchronisierungs- 
eigenschaften und gutes Stórverhalten. 
AV-Schaltung: 
Zeitkonstantenumschaltung 

über Programmtaste 8. 

Einmal eingestelltes Ver altnis 
zwischen Kontrast und Farbsáttigung 
bleibt auch bei nachtráglicher Anderung 
der Kontrasteinstellung konstant. 


Technische Daten 
66-cm-Telefunken-Normhals- 
Farbbildröhre in 110°-Technik. 
11 integrierte Schaltungen, 

51 Transistoren, 114 Dioden. 


Keine Bildstörungen mehr durch Moiré 
(Interferenz zwischen Farb- und 
Tonträger). 

Abtrennstufe und Zeilenoszillator als 
steckbarer IC-Modul bewirkt 

optimale Synchronisiereigenschaften 
und gutes Störverhalten. 


Technische Daten 

37 cm/90°-Farbbildröhre. 

11 integrierte Schaltungen. 

30 Transistoren. 

59 Dioden und 2 Netzgleichrichter. 


Telefunken Schwarz/Weiß-Fernseh-Chassis 211. 


Modernes Schaltungskonzept 

und hohe Funktionssicherheit. 
Volltransistorisiert 

(Chassis nur mit Siliziumtransistoren) 
und weitgehend integriert. 
Leistungsaufnahme nur 85 Watt. 
Koax-Antenneneingang 75 2. 
NF-Verstarker mit eisenloser 
Gegentakt-Endstufe als integrierter 
Schaltkreis. 

Hochvoltnetzteil für Zeilenendstufe 
und Niedervoltnetzteil für Signalteil 


und Tonendstufe stabilisiert. 
Elektronische Strahlstrombegrenzung. 
Automatische Bildformatstabilisierung. 
Vertikalablenkung mit eisenloser 
Gegentaktendstufe. 
Impuls-Abtrennstufe und 
Zeilenoszillator als integrierter 
Schaltkreis bewirkt optimale 
Synchronisiereigenschaften und gutes 
Stórverhalten. 

Steckbare Moduls. 
Funktionsgerechter und 


servicefreundlicher Chassisaufbau. 
Ausführliche Service-Beschriftung 
auf der Schaltungs- und 
Bestückungsseite der Druckplatte. 


Technische Daten 

61-cm- Telefunken-Bildróhre. 
21 Transistoren. 

62 Dioden. 

8 IC's. 


Und Sie sehen jetzt noch mehr. Selbst wenn Sie einmal nicht zu Hause sind. Oder zwei gute Sendungen gleichzeitig laufen. 
Der VR 40 zeichnet alles auf. Was Sie wollen. [Und daß die Bedienung trotz aller Raffinessen spielend leicht ist, 
merken Sie spätestens bei einer Vorführunc dieses Gerätes. 


Telefunken Und so einfach ist die Bedienung: Technische Daten 
Video-Cassetten-Recorder VR 40 Cassette einlegen. Programm wahlen. System: VCR, international genormte 
Das Gerät arbeitet nach dem Start- und Aufnahmetaste drücken. Video-Cassetten für 30, 45 und 
VCR-System, einem magnetischen Die Aufnahme láuft. Und die Wieder- 60 Minuten Spieldauer. Auch auf 
Aufzeichnungs- und Wiedergabe- gabe ist genauso leicht: Fernsehgerät VCR-Geräten anderer Hersteller 
Verfahren, für das sich maBgebliche einschalten. Starttaste drücken. abspielbar. 


Fernseh-Abstimmeinheit Video 

Antennen-Eingang: min. 1 mV an Fernseh-Norm: CCIR 625 Zeilen PAL. 
75 Ohm (Koaxialbuchse). Rauschabstand: > 40 dB. 
Empfangsbereiche: Band |, Ill, IV und V. Audio 

Hochfrequenzausgang: Fernsehband IV, Aussteuerung: 

einstellbar auf Kanále 32—42 ^ 


europáische Hersteller einheitlich 
entschieden haben. Dieses System hat 
den Vorteil, Fernseh-Sendungen selbst 
aufzeichnen und wiedergeben zu 
können. In Farbe wie in Schwarz/Weiß. 
Damit wird Ihr Wunsch vom Fernseh- 
Studio zu Hause Wirklichkeit. 


Das ist alles. 

Selbstverstándlich können Telefunken- 
VCR-Cassetten wie ein Tonband 
beliebig oft gelöscht und wieder neu 
bespielt werden. 


Video-Cassetten-Recorder VR 40 


(560—640 MHz). 
HF-Pegel: ca. 2 mV an 75 Ohm 
(Koaxialbuchse). 


VER 


VIDEO CASSETTE RECORDING 


Einstellung automatisch oder von Hand. 
Frequenzbereich: 120—12000 Hz. 
Störabstand: > 36 dB. 

Eingange: Mikrofon (0,1 mV/1 kOhm), 
Tonquelle (150 mV/1,5 MOhm) 
Ausgang: ca. 600 mV/2 kOhm. 
Netzspannung: 110/127/220/245 V 

+ 10% mit zwei Spannungswáhlern 
(von Ihrem Handler einstellbar). 
Leistungsaufnahme: 110 Watt. 
Gebrauchslage: Waagerecht (oder 
unter einem Winkel von höchstens 15° 
geneigt). 

Umgebungstemperatur: 15—35? C. 
Maße (B/H/T): 56X 16X 33,5 cm. 
Gewicht: ca. 17 kg. 


Besonderheiten: 

Automatische Aussteuerung. 
Automatische Scharfabstimmung des 
Fernseh-Empfangsteils. Eingebaute 
Schaltuhr für automatisches Ein- und 
Ausschalten. Volle Austauschbarkeit 
der Cassetten. Cassettenwechsel an 
jeder beliebigen Bandstelle móglich. 
Automatischer Stop am Bandende oder 
bei Netzausfall. 


Im 1. Programm láuft die Sportschau - 


im 2. ein spannender Krimi. Mit dem 
Video-Cassetten-Recorder VR 40 sehen 
Sie beides. 

Immer häufiger kommt es vor, daß gute 
Sendungen zeitlich parallel laufen. 

Und wie ärgerlich ist es dann, auf eine 
verzichten zu müssen. Vielleicht sogar 
auf die bessere. Der VR 40 schafft 
diesen Nachteil ab. Denn er hat ein 
eigenes Empfangsteil, d. h. Sie sehen 
die Sportschau im 1. Programm und 
speichern gleichzeitig den spannenden 
Krimi des 2. Programms. Wir wünschen 
viel Vergnügen — bei beiden Sendungen 


Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, 
zeichnet der Video-Cassetten-Recorder 
VR 40 Ihre Lieblingssendung auf. 
Denn er hat eine eingebaute Zeituhr 
Die stellen Sie einfach auf Anfang und 
Ende der Sendung ein. Dann können 
Sie beruhigt das Haus verlassen — 
alles andere macht die Automatik 
Pünktlich schaltet sie das Gerät ein 
und auch wieder aus. Schließlich soll 
kein Meter Band verlorengehen. 
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Daß wir die Tonbandtechnik 
entwickelt haben, 

solite Sie beim Kauf 

eines Tonbandgerätes 

Oder Cassetten-Recorders 
nicht beeinflussen. 


Nur Ihr Gehör. 


VAN 


4 
Technik von Telefunken E? 
Schone Gehause bauen wir natürlich auch. 


| 
Telefunken-Techniker haben vor 40 Jahren das erste Tonbandgerat der Welt gebaut. 
Die Summe der in dieser Zeit gewonnenen Erfahrung 
steckt jetzt auch in unseren heutigen Tonbandmaschinen. 


Der hohe technische Anspruch Die von DIN 45500 verlangten Meßwerte können nur dann konstant 


unserer neuen Tonbandmaschinen 
wird begeits durch das Design 
und hier besonders 
durch die Farbgebung in 
black + silver unterstrichen. 


Sie sind als hochwertige HiFi-Bausteine 
genau auf die anderen Geräte unseres 
HiFi-Programms abgestimmt. Ob sie 
nun senkrecht oder waagerecht 
betrieben werden — die durchgehende 
Jesign-Linie bleibt erhalten. Trotzdem 
wirken diese Maschinen so neutral, 
jaß sie auch mit anderen HiFi-Geráten 
harmonisch zu einer Anlage ergänzt 
werden können. 

Das stabile Metallgehäuse dient nicht 
nur dem Design, sondern schützt 
gleichzeitig das wertvolle technische 
Innenleben. ' 


Fir die Bedienung vieler 
Tonbandgeráte müßten Sie 
eigentlich drei Hánde haben. 
Nicht so bei den 3000er- 
Maschinen von Telefunken. 


Denn das Bedienteil ist so aufgebaut, 
daB die wichtigsten Handgriffe gleich- 
wertig auf beide Hande verteilt sind 
und die Augen frei bleiben fur die 
groBen, ubersichtlichen Aussteuerungs- 
Instrumente. Alle Funktionen sind auf 
Druck bzw. Vor-/Rückbewegung aus- 
gerichtet. Die leichtgleitenden Flach- 
bahnregler sind besonders langwegig, 
um die jeweiligen Einstellungen exakt 
vornehmen zu können. Professionelle 
Kipphebel rasten deutlich ein. Der 
Tastensatz für die Lauffunktionen ist 
mit einem Servo-Magneten ausge- 
stattet. So genügt bereits ein leichter 
Tastendruck, damit ein elektronisch 
geregelter Zugmagnet den „Befehl“ 
an das Gerát weiterleitet. 

Gleichzeitig ist auf einfache und 
betriebssichere Weise die Móglichkeit 
der Fernsteuerung gegeben. Mit der 
handlichen Fernbedienung FB 3000 
(s. Seite 34/35) kónnen Sie die 3000er- 
Maschinen auch bequem vom Sessel 
aus starten und stoppen. 


Als erste Tonbandmaschinen 
auf dem deutschen Markt 
erfüllen unsere 3000er-Gerate 
die Bedingungen der HiFi-Norm 
bereits bei 4,75 cm/s. 


Damit wird bereits deutlich, welch 
hohe Erwartungen Sie erst bei 19 cm/s 
Bandgeschwindigkeit an diese 
Maschinen stellen können. 

Um dieses Ziel zu erreichen, war jedoch 
ein völlig neues technisches Konzept 
notwendig. Ein Konzept, das nur aus 
der Studio-Technik kommen konnte. 
Und daB wir davon eine ganze Menge 
verstehen, beweist allein die Tatsache, 
daB die meisten Rundfunk- 

und Tonstudios der Bundesrepublik 
mit Telefunken arbeiten. 


Beachten Sie auch unser HiFi-ABC 


auf Seite 115. 


nach DIN 45500 


eingehalten werden, wenn auch der Bandzug konstant bleibt. 
Deshalb verwenden wir keinen Andruckfilz am Tonkopf, 


sondern studioerprobte Fühlhebelbremsen 


Diese Technik, die seit 1947 in unserem 
Haus stándig weiter verbessert wird, 
ist in ihrer heutigen Konstruktion in 
unserem Studio-Spitzengerát M 15 

auf dem höchsten Stand. In gleicher 
Prázision setzen wir sie bei den neuen 
Tonbandmaschinen ein. 


Stromlos mitlaufende Motoren können vor allem bei langsamen 
Bandgeschwindigkeiten Tonhöhenschwankungen erzeugen. 
Darum ganz bewußt nur zwei Motoren. 


Bei Tonbandmaschinen mit so hoch- 
wertigen Fühlhebelbremsen werden 
Motoren nur da benötigt, wo das Band 
angetrieben oder aufgewickelt werden 
muß. Deshalb nur ein Wickelmotor, 
der je nach Bedarf an den linken oder 
rechten Bandteller mechanisch ange- 
koppelt wird. 

Die Bedingung, auch bei 4,75 cm/s 
Bandgeschwindigkeit die DIN-Forde- 
rungen für HiFi zu erfüllen, macht die 


Trennung von Bandantrieb (Tonmotor) 
und Spulenantrieb (Wickelmotor) 
erforderlich. Als angenehme Beigabe 
erhóht sich dabei die Umspulgeschwin- 
digkeit mit ca. 5 m/s auf einen Wert, 
den nur wenige Heimtonbandgerate 
erreichen. 

Ton- und Wickelmotor sind Gleich- 
strommotoren, die hóchste Stórungs- 
freiheit garantieren. 


Die sonst bei Heimtonbandgeráten 
üblichen zwei Bremsen, d. h. eine 
Betriebs- und eine Stopbremse, 
wurden hier in einem System ver- 
einigt. Das garantiert einen nahtlosen 
Übergang zwischen beiden Brems- 
funktionen und damit eine extrem 
hohe Schonung der wertvollen 
Tonbander. 


Auf den Tonkopf kommt es an. Unsere neuen HBS-Tonköpfe zeichnen sich durch lange Lebensdauer aus 
und garantieren die stets gleichbleibende Ubertragung des gesamten Frequenzspektrums. 


Die Frage des Band-Kopf-Kontaktes 
wird um so wichtiger, je langsamer 

die Bandgeschwindigkeit und je höher 
die Forderung nach Frequenzgang 

und Drop-out-Freiheit ist. Eine extrem 
geringe Spaltbreite löst dieses Problem 
ebensowenig wie der heute noch 
háufig gebrauchte Andruckfilz, der 
zudem die Lebenserwartung der Ton- 
kópfe erheblich verkürzt. 

Diese Schwierigkeit ist bei unseren 
neuen Tonbandmaschinen technisch 
vollkommen gelóst. Zum einen ver- 
wenden wir — wie bereits erwahnt — 
keinen Andruckfilz, sondern Fühlhebel- 
bremsen, die den Bandzug über die 
gesamte Lange des Bandes konstant 


halten. Zum anderen haben wir neue 
HBS-Tonkópfe entwickelt, die nahezu 
unverwüstlich sind und hervorragende 
Eigenschaften aufweisen: 

Einen Hyperbolischen Spiegelschliff, 
der saubere Aufnahme und Wieder- 
gabe ohne Drop-outs gewährleistet, 
Dazu Bandkanteneinfrasungen, die 
eine wannenförmige Abnutzung des 
Kopfes verhindern. 

Und schlieBlich haben sie Sinter- 
bronze-Kopfspiegel, die unempfindlich 
gegen vom Band abreibende 
Verschmutzung sind. 

Die Folge: keine Frequenzverluste und 
lange Lebensdauer. 


Erst das richtige Zubehór mach 


Gönnen Sie sich einen 
ungestórten Musikgenuß. 


4 Musikstunden 
von einem Band. 


inen ganzen Tag lang, Tag und Nacht, 
önnten Sie Musik von einem Dreifach- 
pielband mit 18-cm-Spule bei 
jeschwindigkeit 4,75 cm/s mono 
ören. Auf Telefunken-Tonbandgeräten 
issen sich Bänder effektiv ausnutzen, 
enn bei uns beginnt HiFi-Qualität 
chon bei 4,75 cm/s. 

lle Telefunken Tonbandmaschinen 
ind 4-Spur-Geráte mit drei Band- 
eschwindigkeiten: 4,75/9,5/19 cm/s 
nd nehmen Spulen bis 18 cm 7) auf. 
lochwertige HiFi-Musikaufnahmen in 
pitzenqualitat auf Professional- 
angspielbandern mit 18-cm-Spule 
rbringen 3 Stunden maximale Spiel- 
auer bei Stereo-Betrieb und 
ioschwindigkeit 9,5 cm/s. 

Ib Lang-, Doppel- oder Dreifach- 
pielband, Telefunken-Tonbandgeráte 
\achen mehr aus Ihrem Hobby. 
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Ihre Party wird noch effektvoller. 


Mit dem Stereo-Tricmixer. Das ideale 
Mischpult zum Anschluß von Receiver, 
Tonbandgerät, Plattenspieler und 
Mikrofon. Alle Programmquellen lassen 
sich abstimmen und mischen. Musik- 
einblendungen, Mikrofondurchsagen 
und Uberspielen, alles in Stereo. Eine 
phantastische Sache, nicht nur für die 
Party. 


Telefunken Mischpult Stereo-Tricmixer 
3kanalig: 2 - Stereo, 1 Mono. 3 Pegel- 
vorregler. 2 Aussteuerungs-Instrumente 
(bei Netzbetrieb beleuchtet). 
Eingebauter Pegelton-Generator. 
Richtungsmischer für den Monokanal. 
Drucktasten für Betriebsarten- 
Umschaltung. Stereo-Kopfhörer- 
Anschluß. Verstarker- und Tonband- 
Ausgang. Akustische Mischkontrolle 
mit Kopfhörer Teleset 4. 
Stromversorgung: 5 Babyzellen. 
Gehäuse: alumatt. 

Maße (B/H/T): 39,5 “4,5 15 cm. 


Mit einem Kopfhörer wird Musik zu 
einem besonders intensiven Klang- 
erlebnis, denn Sie sind gegenüber 
störenden Fremdgeräuschen völlig 
abgeschirmt. Und Sie können Ihre 
Wunschinterpreten zu jeder Tageszeit 
in jeder beliebigen Lautstärke hören, 
ohne Ihre Mitbewohner zu belästigen. 
Der dynamische Telefunken-Stereo- 
Kopfhörer Teleset 4 bietet eine 
Leistung, die zumindest in dieser 
Preisklasse ungewöhnlich ist. 

Die technischen Fakten sind 
überzeugend: Impedanz 2 - 3300 Ohm, 
Übertragungsbereich 30... 18000 Hz. 
Die Ohrmuscheln sind flüssigkeits- 
gepolstert und — zum individuellen 
Sitz — auf dem Kopfbügel 
verschiebbar 

Der Teleset 4 kann an Dioden- 
Ausgänge von Rundfunk- und 
Tonbandgeräten angeschlossen werden. 


Telefunken Mischpult SI 


Die preiswerte Mono-Ausführung für 
alle Tonbandgeräte. 

3kanalig. Silizium-Transistoren. 

3 Flachbahnregler (Mischen), 

2 Drehregler (Pegel). 
Betriebsspannung: 9 Volt. 
Ein-/Aus-Schalter 


Maße (B/H/T): 25 * 19,5” 7 cm. 


Aufnehmen bequem 
vom Sessel aus. 


Musiksendungen. im Rundfunk werden 
häufig von Sprachdurchsagen unter- 
brochen. Wollte man diese nicht mit auf 
dem Band haben, mußte man bisher 
ständig in unmittelbarer Nähe des Ton- 
bandgerätes „auf Sprung sein‘. 


Und deshalb haben wir uns etwas 
einfallen lassen: die Fernbedienung 
FB 3000. Jetzt brauchen Sie nur noch 
einmal am Gerät die Aufnahmen 
richtig auszusteuern, die Funktionen 
Start/Stop regeln Sie dann bequem 
vom Sessel aus. 

Die Fernbedienung FB 3000 kann für 
unsere Tonbandmaschinen der 2000er- 
und 3000er-Baureihen (s. Seite 36—39) 
verwendet werden. Die Anschluß- 
buchsen sind bei den genannten 
Geräten natürlich serienmäßig 
eingebaut 
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TC 600 hifi 


Ein Tonbandgerät ohne Mikrofon ist nur eine halbe Sache. 


Denn erst mit einem Mikrofon sind 
Ihrem Ideenreichtum keine Grenzen 
gesetzt. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Sie können damit Musik 
aufnehmen, Ihre Stimme auf Band 
festhalten, auf Tonjagd gehen und'vor 
allem fast jedes Gerausch imitieren. 
Bei den Mikrofonen unseres Programms 
handelt es sich um drei dynamische 
Mikrofone, die vorwiegend von 
Tonband-Amateuren verwendet werden 
sowie einem Kondensator-Mikrofon, 
das wegen seiner hohen Qualitat auch 
im Studiobetrieb eingesetzt wird 


Dynamisches Mikrofon TD 12 
Akustische Arbeitsweise: 
Druckempfánger. 

Elektr. Impedanz bei 1 kHz: 750 Ohm 
Übertragungsbereich: 65... 16000 Hz. 
Empfindlichkeit bei 1000 Hz: 

0,26 mV/ubar. 

Richtcharakteristik: kugelfórmig. 


Dynamisches Mikrofon TD 16 
Akustische Arbeitsweise 
Druckgradienten-Empfanger. 

Elektr. Impedanz bei 1 kHz: 750 Ohm 
Ubertragungsbereich: 50... 16000 Hz. 
Empfindlichkeit bei 1000 Hz: 

0,24 mV/ubar. 

Richtcharakteristik: nierenförmig. 


Tonband zum vollendeten Hobby. 


Dynamisches Mikrofon TD 26 
Akustische Arbeitsweise 
Druckgradienten-Empfänger. 

Elektr. Impedanz bei 1 kHz: 750 Ohm. 
Übertragungsbereich: 50... 18000 Hz 
Empfindlichkeit bei 1000 Hz: 

0,26 mV/ubar 

Richtcharakteristik: nierenförmig. 


Kondensator-Mikrofon TC 600 hifi 
Niederspannungs-Kondensator- 
Mikrofon mit Feldeffekt-Transistor als 
Impedanzwandler. 
Richtcharakteristik: Niere 
Rückwärtsdämpfung: ca. 20 dB. 
Frequenzgang 

20...20000 Hz nach DIN 45500 
Impedanz: ca. 9 k. 

Empfindlichkeit 

0.2 mV/ubar 2 dB bei 2,2 k'? Last. 
Grenzschalldruck: 200 ubar 
Geráuschspannungsabstand: 67 dB 
Stromversorgung: 

20 V - 15°, ca. 0,5 mA 
Kapselkapazitat: 60 pF 

MaBe des Mikrofons 

Durchmesser 21 mm, Lánge 140 mm; 
Kabellange 3 m 
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Wie gut muß eine Tonbandmaschine erst bei 19 cm/s sein, 


wenn sie bereits be |4 


Und davon haben wir gleich zwei. Als erster übrigens. 


nach DIN 45 500 


magnetophon 3000 M hifi 


Telefunken magnetophon 3000 M hifi 
4-Spur-HiFi-Stereo-Tonbandmaschine nach DIN 45 500 

bei 4,75/9,5 und 19 cm/s Bandgeschwindigkeit. Tape Deck. 
Elektronische Umschaltung der Bandgeschwindigkeiten. 

2 elektronisch gesteuerte Gleichstrommotoren. Für 
Senkrecht- und Waagerecht-Betrieb geeignet. AuBerst 
geringer Tastendruck durch Steuerung mit servo-magnetic. 
AnschluB für Start/Stop-Fernbedienung FB 3000. Studio- 
erprobte Fühlhebelbremsen zur Bandzugsteuerung. Auto- 
matische Bandendabschaltung mit Folie und bei Bandri8. 
Eingebautes Mischpult. Multiplay, Echo und Nachhall ohne 
Zusatzgeráte. 2 HBS*-Tonkópfe und 1 Doppelsystem-Ferrit- 
Lóschkopf, getrennte Verstärker für Aufnahme und 
Wiedergabe. Vor- und Hinterband-Kontrolle in Stereo. 
AnschluB für HiFi-Kopfhórer nach DIN 45327 vorhanden. 
Kopfhórer-Lautstárke stufenlos regelbar. 2 beleuchtete, 
geeichte Aussteuerungs-Instrumente, auch bei Wiedergabe 
in Funktion. Leuchtsignale für Aufnahme und Wiedergabe. 
4stelliges Memory-Zählwerk, Rückstellung durch Tasten- 
druck. Spulendurchmesser: 18 cm. 1 professionelle Metall- 
spule, Stereo-Tonleitung, Rauchglasdeckel und Aufsteck- 
fuBe für Senkrecht-Betrieb im Lieferumfang. 
Zubehörempfehlung: Fernbedienung FB 3000 (s. unten), 
HiFi-Kopfhörer TH 600 (s. Seite 81), Mikrofone TD 26, 

TC 600 hifi (s. Seite 34/35). Geháuse: Metall black + silver 
in Flachbauweise. Maße (B/H/T): 53X15,5X 35 cm. 

* H = Hyperbolischer Spiegelschliff, B = Bandkanten- 
einfrásung, S — Sinterbronze-Kopfspiegel. 

Eine ausführliche technische Beschreibung des Gerátes 
finden Sie in unserem HiFi-Stereo-Report. Sie bekommen 
diesen bei Ihrem Telefunken-Fachhàndler oder direkt 

von uns (Anschrift s. Seite 5). 


HiFi-Kopfhórer TH 600. 
Techn. Daten s. Seite 80/81. 


75 cm/s die HiFi-Norm erfüllt. 


Kondensator-Mikrofon TC 600 hifi 

Zu einer hochwertigen Tonbandmaschine gehórt auch ein 
hochwertiges Mikrofon. Für unsere Tonbandmaschinen 
der 2000er- und 3000er-Baureihe — sowie für unsere 
HiFi-Cassetten-Recorder MC 2100 hifi; MC 2200 hifi und 
MC 3300 hifi (s. Seite 46—49) — hielten wir deshalb ein 
echtes Niederspannungs-Kondensator-Mikrofon für gerade 
gut genug. Drei Argumente waren dafür besonders aus- 
schlaggebend: Hervorragender Frequenzgang, hóchste 
Klangtreue und größtmögliche Betriebssicherheit. 

Eine ausführliche technische Beschreibung des TC 600 hifi 
finden Sie auf Seite 34/35. 


Eine von vielen Besonderheiten des magnetophon 
3000 M hifi — wie auch des magnetophon 3002 M hifi und 
des magnetophon 2000 A hifi (s. Seite 38/39): der Anschluß 
für die Fernbedienung FB 3000 (im Bild). Mit ihr kónnen Sie 
das Gerát bequem vom Sessel aus starten und stoppen 
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Erfüllung der HiFi-Norm bei allen Bandgeschwindigkeiten - auch be: 4,75 cm/s (M 3002M hifi). Da sind wir bei der Spule die ersten. 
HBS- Tonköpfe. Ein studioerprobtes Bremssystem. Geringer Taster [druck durch servo-magnetic. Start /Stop-Fernbedienungsanschluß. 
Um nur einige Punkte zu nennen. Jetzt finden Sie erst ma: ITonbandmaschinen, die in dieser Klasse mehr bieten. 


Telefunken magnetophon 3002 M hifi 
4-Spur-HiFi-Stereo-Tonbandmaschine 
nach DIN 45500 bei 4,75/9,5 und 

19 cm/s Bandgeschwindigkeit mit 
HiFi-Stereo-Endverstarker. Musik- 
leistung: 2X 35 Watt. Bandgeschwin- 
digkeiten elektronisch umschaltbar. 

2 elektronisch gesteuerte Gleichstrom- 
motoren. Für Senkrecht- und Waage- 
recht-Betrieb geeignet. AuBerst 
geringer Tastendruck durch Steuerung 
mit servo-magnetic. Anschluß für 
Start/Stop-Fernbedienung FB 3000. 
Fühlhebelbremsen zur Bandzug- 
steuerung wie bei Studiomaschinen. 
Automatische Bandendabschaltung 
mit Folie und bei Bandriß. Eingebautes 


Mischpult. Multiplay, Echo und Nach- 
hall ohne Zusatzgeräte. 2 HBS *-Ton- 
köpfe und 1 Doppelsystem-Ferrit- 
Löschkopf, getrennte Verstärker fir 
Aufnahme und Wiedergabe. Vor- und 
Hinterband-Kontrolle in Stereo. 
AnschluB für HiFi-Kopfhórer nach 

DIN 45327 vorhanden. Kopfhörer- 
Lautstarke stufenlos regelbar. Motor 
bei Verstarkerbetrieb abschaltbar. Mit- 
hören bei Aufnahme Uber Lautsprecher 
oder Kopfhörer. 2 beleuchtete, 
geeichte Aussteuerungs-Instrumente, 
auch bei Wiedergabe in Funktion. 
Leuchtsignale für Aufnahme und 
Wiedergabe. 4stelliges Memory-Záhl- 
werk. 1 professionelle Metallspule, 


magnetophon 3002 M hifi 


Stereo-Tonleitung, Rauchglasdeckel 
und AufsteckfüBe für Senkrecht-Betrieb 
im Lieferumfang enthalten. Zubehór- 
empfehlung: Fernbedienung FB 3000 
(s. Seite 37), HiFi-Lautsprecherboxen 
TL 500 (s. Seite 76), HiFi-Kopfhórer 

TH 500, TH 600 (s. Seite 80/81), Mikro- 
fone TD 26, TC 600 hifi (s. Seite 34/35). 
Geháuse: Metall black + silver in 
Flachbauweise. 

Maße (B/H/T): 53X 15,5 X35 cm. 


* H = Hyperbolischer Spiegelschliff, 
B — Bandkanteneinfrásung, 
S — Sinterbronze-Kopfspiegel. 


Telefunken magnetophon 2000 A hifi 
Die preisgünstige Version unserer 
neuen 3000er-Tonbandmaschinen. 
4-Spur-HiFi-Stereo-Tonbandgerát nach 
DIN 45500 bei 9,5 und 19 cm/s Band- 
geschwindigkeit. Als Tape Deck an jede 
HiFi-Stereo-Anlage anschlieBbar. 
Bandgeschwindigkeiten: 

4,75/9,5/19 cm/s. Für Senkrecht- und 
Waagerecht-Betrieb geeignet. Geringer 
Tastendruck durch Steuerung mit 
servo-magnetic. Anschlu für 
Start/Stop-Fernbedienung FB 3000. 
Fühlhebelbremsen zur Bandzug- 
steuerung wie bei Studiomaschinen. 
Automatische Bandendabschaltung. 
Eingebautes Mischpult. Multiplay ohne 


HiFi-Kopfhórer 
TH 500. 
Techn. Daten 
S. Seite 80/81. 


Zusatzgeráte. 1 HBS *-Tonkopf 

und 1 Doppelsystem-Ferrit-Lóschkopf. 
Anschluß für HiFi-Kopfhörer nach 

DIN 45327 vorhanden. Kopfhörer- 
Lautstárke stufenlos regelbar. 

2 beleuchtete, geeichte Aussteuerungs- 
Instrumente. Leuchtsignale für Auf- 
nahme und Wiedergabe. 4stelliges 
Zählwerk, Rückstellung durch Tasten- 
druck. Spulendurchmesser: 18 cm. 
Leerspule, Stereo-Tonleitung und Auf- 
steckfüBe für Senkrechtbetrieb im 
Lieferumfang. Zubehórempfehlung: 
Fernbedienung FB 3000 (s. Seite 37), 
HiFi-Kopfhórer TH 500 (s. Seite 80/81), 
Mikrofone TD 26, TC 600 hifi 

(s. Seite 34/35). 


magnetophon 2000 A hifi 


Geháuse: Metall black + silver 
in Flachbauweise. 
Maße (B/H/T): 53X 15,535 cm 


* H = Hyperbolischer Spiegelschliff, 
B — Bandkanteneinfrásung, 
S — Sinterbronze-Kopfspiegel. 


Eine ausführliche technische Beschrei- 
bung des magnetophon 2000 A hifi 

sowie des magnetophon 3002 M hifi 
finden Sie in unserem HiFi-Stereo-Report. 
Sie bekommen diesen bei Ihrem 
Telefunken-Fachhándler oder direkt 

von uns (Anschrift s. Seite 5). 


nach DIN 45500 


Tonbandgerate - hart im Nehmen, hervorragend im Geben. 
Mit ungewöhnlich schnittigem Stahimantel. Besser kann man das 
wertvolle ,Innenleben" nicht verpacken. Und schöner auch nicht. 


Telefunken magnetophon 440 hifi — 
eine Design-Variante des 
magnetophon 441 hifi, hier 
Euro-Spulen im Lieferumfang. 


nach DIN 45500 


magnetophon 441 hifi 


Telefunken magnetophon 441 hifi 
4-Spur-HiFi-Stereo-Tonbandgerat nach 
DIN 45500 bei 19 cm/s Band- 
geschwindigkeit. 
Bandgeschwindigkeiten: 19/9,5 cm/s. 
Musikleistung: 5 Watt. Kraftiger 
Vollklang-Kontroll-Lautsprecher. 
Mithören bei Aufnahme úber 
Lautsprecher. Hohe Betriebs-Sicherheit 
durch goldene Kontakte. Mehrfach- 
Funktionsschalter. Panorama- 
Leuchtfeld für Aufnahme und 
Wiedergabe. Beleuchtetes 
Aussteuerungs-Instrument. 
Vereinfachte Bedienung durch geringen 
Tastendruck. Band-Endabschaltung 


für alle Lauf-Funktionen. Parallel-, 
Duo- und Multiplay ohne Zusatzgeráte. 
StudiomáBige Einblendeffekte mit 
Flachbahnregler. Separate Netztaste. 
Max. Spulendurchmesser: 18 cm. 
Max. Spieldauer je Band: 12 Stunden. 
Schnellstoptaste. 4stelliges Záhlwerk, 
Rückstellung durch Tastendruck. 
Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Platten- 
spieler, Stereo-Kopfhórer, AuBen- 
Lautsprecher. Automatisch versenk- 
barer Tragegriff. Rauchglas- 
Abdeckhaube sowie 1 professionelle 
Metallspule im Lieferumfang. 
Stahlmantelgeháuse black - silver. 
Maße (B/H/T): 41 X 14,5 X35 cm. 


Schon unser kleinster Recorder hat Vorteile, 
von denen manche große nur träumen. 


Telefunken magnetophon starsound 201 
2-Spur-Cassetten-Recorder mit eingebautem Mikrofon und 
hoher Ausgangsleistung von 3 Watt. Für Mono-Aufnahme 
und -Wiedergabe. Batterie- und Netzbetrieb. Eingebautes 
Netzteil. Mithóren über Lautsprecher bei Aufnahme mit 
fest voreingestellter Lautstárke. Aussteuerungs-Automatik 
2 Flachbahnregler für Lautstárke und Klang. Chromdioxid 
Cassetten voll lóschbar bei Netzbetrieb. Drucktasten- 
Steuerung für das Laufwerk. Einrastende Vor- und Rück 
lauftasten. Pausentaste. Bandendabschaltung mit Tasten- 
auslósung bei Aufnahme und Wiedergabe. Lautsprecher 
abschaltbar. Einschiebbarer Tragegriff. 

Geháuse: Kunststoff schwarz/sandgrau oder schwarz/rot 
MaBe (B/H/T): 27 X7 X21 cm. 


starsound 201 


Telefunken magnetophon 

partysound 201 
2-Spur-Cassetten-Recorder für Mono- 
Aufnahme und -Wiedergabe. Netz- und 
Batteriebetrieb (6 Babyzellen). 
Eingebautes Mikrofon. Musikleistung: 
3 Watt. Automatische Umschaltung auf 
Chromdioxid-Cassetten. Mithóren über 
Lautsprecher bei Aufnahme. Netz- 
kontroll-Lampe. 3stelliges Ziffern- 
Záhlwerk mit Rückstelltaste. 
Endabschaltung mit Tastenauslósung 
bei Aufnahme und Wiedergabe. 
Pausentaste. Flachbahnregler für 


Lautstárke und Aussteuerung/Klang. 
Abschaltbare Aussteuerungsautomatik. 
Instrument für Aussteuerung und 
Batterie-Spannung. Lautsprecher durch 
Schaltbuchse abschaltbar. 
Drucktastensteuerung für das Laufwerk. 
Einrastende Vor- und Rücklauftasten. 
Geháuse: Kunststoff anthrazit mit Holz- 
dekor oder black + silver. 

MaBe (B/H/T): 27 X7 X21 cm. 


Telefunken magnetophon 

partysound Stereo 201 
4-Spur-Cassetten-Recorder für Mono-/ 
Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. 
Netz- und Batteriebetrieb (6 Babyzellen). 
Eingebautes Mikrofon. Stereo- 
Aufnahme und -Wiedergabe über 
Tonleitung. Automatische Umschaltung 
auf Chromdioxid-Cassetten. 
Musikleistung: 3 Watt. Mithóren über 
Lautsprecher bei Aufnahme, beide 
Kanále parallel geschaltet. Netzkontroll- 
Lampe. 3stelliges Ziffern-Zahlwerk mit 
Rückstelltaste. Tonblende. Flachbahn- 


partysound 201 


MAGNOTOPHON purtysound 201 


regler für Aussteuerung und Wieder- 
gabelautstärke. Abschaltbare Aus- 
steuerungs-Automatik. Instrument für 
Aussteuerung und Batteriespannung. 
Lautsprecher durch Schaltbuchse 
abschaltbar. Bandendabschaltung mit 
Tastenauslösung bei Aufnahme und 
Wiedergabe. Pausentaste. Drucktasten- 
steuerung für das Laufwerk. 
Einrastende Vor- und Rücklauftasten. 
Gehäuse: Kunststoff anthrazit mit 
Holzdekor oder black + silver. 

Maße (B/H/T): 31,5X7,5X22 cm. 


und damit einen wesentlich geringere: 
Das bedeutet - zusammen mit einem Prázisionslauf werk - 


un 


Telefunken magnetophon stereosound TD 2 
4-Spur-Cassetten-Recorder für Mono-/Stereo-Aufnahme 
und -Wiedergabe. Speziell für Ihre Heim-Stereo-Anlage als 
Tape Deck konzipiert. Das macht das Gerät besonders 
handlich und preiswert. 

Netzbetrieb. 3stelliges Ziffern-Zählwerk mit Rückstelltaste. 
2 Flachbahnregler, je 1 für jeden Kanal. Umschaltung für 
Chromdioxid- und Eisenoxid-Bänder. Abschaltbare 
Aussteuerungs-Automatik. Aussteuerungs-Kontrolle bei 
stehendem Band. 2 geeichte und beleuchtete VU-Meter, 
auch bei Wiedergabe in Funktion. Automatische Eingangs- 
umschaltung. Mono-/Stereo-Umschalter. Drucktasten- 
steuerung für das Laufwerk. Einrastende Vor- und Rücklauf- 
tasten. Gehäuse: Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T): 27 X7X21 cm. 


stereosound TD " 


Stereo-Kopfhórer Teleset 4. 
Techn. Daten s. Seite 34/35. 


lirrfaktor. Ein Minimum an Bandrauschen. 
lang-Qualitát an der Schwelle zu HiFi. 


Telefunken magnetophon stereosound 2 
4-Spur-Vollstereo-Cassetten-Recorder. Für Mono-/Stereo- 
Aufnahme und -Wiedergabe. Musikleistung: 215 Watt. 
Mithóren bei Aufnahme über Lautsprecher. Als Verstárker 
an einen Plattenspieler anschlieBbar. Netzkontroll-Lampe. 
Sstelliges Ziffern-Zahlwerk mit Rückstelltaste. 4 Flachbahn- 
regler für Aufnahme, Wiedergabe-Lautstarke, Balance 

und Ton. Umschaltung für Chromdioxid- und Eisenoxid- 
Bánder. Abschaltbare Stereo-Aussteuerungs-Automatik. 
Aussteuerungs-Kontrolle bei stehendem Band. Geeichtes 
und beleuchtetes VU-Meter, auch bei Wiedergabe in 
Funktion. Automatische Eingangsumschaltung. Mono-/ 
Stereo-Umschalter. Drucktastensteuerung für das Lauf- 
werk. Einrastende Vor- und Rücklauftasten. AnschluB für 
Kopfhörer. Gehäuse: Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T): 31,5X 7,5X 22 cm. 


Auf besonderen Wunsch erhalten Sie das magnetophon 
stereosound 2 mit den Lautsprecherboxen RS 9 
(Techn. Daten s. Seite 78) im Lieferumfang. 


TELEFUNKEN 


stereosound 2 | En | 


Seite|116 Le 
45 


Telefunken magnetophon C 2200 hifi 
HiFi-Stereo-Cassetten-Tapedeck nach DIN 45500 für 
Mono-/Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. DOLBY-System 
zur Rauschunterdrückung, schaltbar. Elektronische 
CrO,-Umschaltung. HNS*-Tonkopf. Stereo-Aussteuerung 
manuell oder automatisch. 2 geeichte und beleuchtete 
VU-Meter, auch bei Wiedergabe in Funktion. 3 Flachbahn- 
regler für Aufnahme links, Aufnahme rechts und Kopfhörer- 
Lautstárke. KopfhóreranschluB nach DIN 45327. Leucht- 
signale für Aufnahme, Stereo und DOLBY. Elektronische 
Funktionswahl über Kipphebel. Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor. Tonhóhenschwankungen: = + 0,2% 
(Aufnahme und Wiedergabe), < + 0,12% (nur Wieder- 
gabe). Übertragungsbereich bei CrO,-Band: 30... 14000 Hz. 


magnetophon C2200 hifi 


Mikrofon TC 600 hifi. 
Techn. Daten s. Seite 34/35. 


Geräuschspannungsabstand bei eingeschaltetem DOLBY 
und CrO,-Band: 2 56 dB. 3stelliges Memory-Záhlwerk mit 
Rückstelltaste. Drucktastensteuerung für das Laufwerk. 
Elektronische Bandendabschaltung mit Tastenauslósung. 
Pausentaste. CrO,-Cassette C 60 und Stereo-Tonleitung 
im Lieferumfang. VDE-geprüft. 

Gehause: Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T): 39X 8,5X 30 cm. 


* H — Hóchste Bandaussteuerbarkeit 
(CrO,-Cassetten + 40%), 
N = Niedriger Klirrfaktor, 
S = Sicherheit vor Frequenzverlusten. 


nach DIN 45500 


Telefunken magnetophon C 2100 hifi 
HiFi-Stereo-Cassetten-Tapedeck für Mono-/Stereo- 
Aufnahme und -Wiedergabe. DNL-System zur Rausch- 
unterdriickung, schaltbar. Elektronische CrO,-Umschaltung. 
Abschaltbare Stereo-Aussteuerungs-Automatik. 2 geeichte 
und beleuchtete Instrumente, auch bei Wiedergabe in 
Funktion. 2 Flachbahnregler fiir Aufnahme rechts und links. 
KopfhóreranschluB. Elektronische Funktionswahl über 
Kipphebel. Elektronisch geregelter Gleichstrommotor. 
Tonhóhenschwankungen: < + 0,2%. Übertragungsbereich 
bei CrO,-Band: 30... 12500 Hz. Geráuschspannungs- 
abstand bei eingeschaltetem DNL und CrO;-Band: 2 52 dB. 
3stelliges Memory-Záhlwerk mit Rückstelltaste. Druck- 
tastensteuerung für das Laufwerk. Einrastende Vor- und 
Rücklauftasten. Elektronische Bandendabschaltung mit 
Tastenauslósung. Pausentaste. CrO,-Cassette C 60 und 
Stereo-Tonleitung im Lieferumfang. VDE-geprüft. 

Gehäuse: Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T): 327,2 X27 cm. 


HiFi-Kopfhórer TH 500. 
Techn. Daten 
s. Seite 80/81. 


Techn. E 
Daten 
Seite|116 m 


Unser Anlagen-Vorschlag zum magnetophon C 2100 hifi: 
HiFi-Plattenwechsler W 240 hifi (s. Seite 105), HiFi-Stereo- 
Receiver concerto hifi 4040 (s. Seite 66/67) und HiFi- 
Lautsprecherboxen TL 500 (s. Seite 76). 


magnetophon C 2100 hifi 
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Telefunken magnetophon C 3300 hifi 
HiFi-Stereo-Cassetten-Tapedeck nach 
DIN 45500. DOLBY-System zur 
Rauschunterdrückung, schaltbar. 
Elektronische CrO,-Umschaltung. 

HNS *-Tonkopf. Abschaltbare Stereo- 
Aussteuerungs-Automatik mit 
Feldeffekt-Transistoren (FET). 
Sprache/Musik-Umschalter gekoppelt 
mit Eingangswahlschalter Radio/Mikro. 
2 extra groBe, beleuchtete 
Spitzenspannungsmesser, auch bei 
Wiedergabe in Funktion. 3 Flachbahn- a 
regler für Aufnahme links, Aufnahme Wees 


à ^ « > » 


Die digitale Laufwerksteuerung 

mit elektronischen Tipptasten und die 
elektronische Bandend- und Störungs- 
erfassung mit Stopschaltung sind 
besonders bemerkenswerte Eigen- 
schaften des MC 3300 hifi. 

6 elektronische Tipptasten geben die 
Befehle, die von der digitalen 
Laufwerksteuerung in Sekundenbruch- 
stop teilen ausgeführt werden. Leucht- 
signale zeigen den jeweiligen 
Schaltzustand deutlich an. 


rechts und Kopfhórer-Lautstárke. 
KopfhóreranschluB nach DIN 45327. 
Tipptasten mit Leuchtanzeige zur 
digitalen Laufwerksteuerung mit 
Digital-IC's. Leuchtsignale für 
Aufnahme, Wiedergabe, Vor- und 
Rücklauf, Stop, Pause, DOLBY und 
CrO,. 5 Kipphebelschalter für 
elektrische Funktionswahl. Elektronisch 
geregelter Gleichstrommotor. Hohe 
Gleichlaufkonstanz durch getrennten 
Antrieb von Tonwelle und Wickelteller 
über eine elastische Ausgleichs- 
kupplung. 

Tonhóhenschwankungen: < + 0,18% 
(Aufnahme und Wiedergabe), 

S + 0,12% (nur Wiedergabe). 
Übertragungsbereich bei CrO,-Band: 
30 . . . 15000 Hz. Geráuschspannungs- 
abstand bei eingeschaltetem DOLBY 
und CrO,-Band: 2 57 dB. DOLBY-IC 
mit geringen Toleranzen. 3stelliges 
Memory-Zahlwerk (Memory 
abschaltbar). Elektronische Bandend- 
und Störungserfassung mit Stop- 
Schaltung. Pausentaste. CrO,-Cassette 
C 60 und Stereo-Tonleitung im 
Lieferumfang. Gehäuse: Kunststoff 
black + silver. 

Maße (B/H/T): 43,5 11X30 cm. 


magnetophon C 3300 hifi 


magnetophon € 3300 hifi 


cassette ^ record 


magnetophon € 3300 hifi 
TELEFUNKEN 


Die elektronische Bandend- und 
Stórungserfassung reagiert nicht nur 
auf das Bandende,sondern auch auf 
Stórungen im Bandlauf. Der Band- 
transport wird dann sofort elektronisch 
abgeschaltet. Das ist zum einen 
notwendiger Komfort und trágt zum 
anderen wesentlich zur Schonung 
Ihrer wertvollen Cassetten bei. 


S 
E 
E 
5 
= 


OO ssersveem) 


chromdioxia electronic 


* Telefunken HNS-Tonkopf. 

H = Höchste Bandaussteuerbarkeit. 
Mit dem HNS-Tonkopf können Sie Ihre 
CrO,-Cassetten um A0 Die höher aus- 
steuern. Ergebnis: Geringstes 
Rauschen und so gröBte Dynamik. 

N = Niedriger Klirrfaktor. Nicht nur 
das Tonband, sondern auch der 
Tonkopf kann den Klirrfaktor beein- 
flussen. Der HNS-Tonkopf ist auBer- 
ordentlich klirrarm. 

S = Sicherheit vor Frequenzverlusten. 
Die Bandlaufflache (der „Spiegel“) ist 
aus hochwertiger Sinterbronze, die 
eine besonders lange Lebensdauer 
garantiert und unempfindlich gegen 
vom Band abreibende Verschmutzung 
ist. Die Folge: keine Frequenzverluste. 


Das MC 3300 hifi hat einen getrennten 
Antrieb von Tonwelle und Wickelteller 
und dadurch eine hohe Gleichlauf- 
konstanz. Nicht alle Cassetten haben 
gleiche Laufeigenschaften. Deshalb 
haben wir eine elastische Ausgleichs- 
kupplung entwickelt, die alle Ungleich- 
mäßigkeiten herausfiltert, die an der 
Tonwelle zu Tonhóhenschwankungen 
führen kónnten. 


= mm 
Techn. 
Daten 
Seite|116 


nach DIN 45500 ite 


Eine gewinnbringende Verbindung: Ihr Telefon und ein Telefunken- 
Anrufbeantworter. Kein Anruf entgeht mehr. Und auch kein Auftrag. 


Telefunken Telefon-Anrufbeantworter T 105 E 
VDE-geprüft. Silizium-Transistoren. Automatische 
Aussteuerung beim Besprechen der Endlosband-Kassette. 
Durchsagebetrieb bis zu 60 Sekunden. Gespráchs- 
Aufzeichnungen in Verbindung mit einem Telefunken- 


Tonbandgerát oder Cassetten-Recorder bis zu 30 Sekunden. 


Speicher-Kapazitat: abhángig von der Laufzeit des 
Tonbandes. bis zu 100 Gespráche einstellbar. Das Gerát 
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Telefon-Anrufbeantworter T 105 E 


entspricht den Vorschriften der Deutschen Bundespost. 
DruckguBgeháuse mit stabilem Kunststoff-Deckel. 
Maße (B/H/T/): 181127 cm. 


Für náhere Informationen übersenden wir Ihnen gerne 
unseren Spezial-Prospekt. Fordern Sie diesen an unter dem 
Kennwort , TAB" bei TELEFUNKEN Fernseh und 

Rundfunk GmbH, 3 Hannover, Góttinger Chaussee 76 


TELEFUNKEN 


Telefunken Telefon-Anrufbeantworter T 107 
Festzeitgesteuerter automatischer Anrufbeantworter und 
vollwertiger Cassetten-Recorder — auch für Musik- 
aufnahmen — in einem. 

Gesprächsaufzeichnung mit eingebautem Cassetten- 
Recorder. Telefonverstärker über eingebauten Laut- 
sprecher. Aufzeichnung des eigenen Ferngespraches. 
Diktatmöglichkeit mit Start/Stop-Schaltung vom Mikrofon 
TD 107. Kontroll-Lampen fir alle wichtigen Funktionen. 
Bandzáhlwerk mit Rückstelltaste. Neueste Technik, 
Schaltelektronik mit IC's bestückt. Drucktastensteuerung 


für Anrufbeantworter und Cassetten-Recorder. Abstellfläcl 
für Fernsprechapparat. Start /Stop-Fernbedienungs- 
mikrofon TD 107, Cassette C 60 sowie Steuerungs-Casset 
magnetofix? im Lieferumfang enthalten. VDE-geprüft. 
Gehäuse: Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T): 36X9,5X 29 cm. 


Für náhere Informationen übersenden wir Ihnen gerne 
unseren Spezial-Prospekt. Fordern Sie diesen an unter de 
Kennwort , TAB" bei TELEFUNKEN Fernseh und 
Rundfunk GmbH, 3 Hannover, Góttinger Chaussee 76 


Telefon-Anrufbeantwortert107 ` (ul 


dii 


Hören Sie sich gelegentlich 
in irgendeinem Fachgescháft 
unsere Rundfunkgerate an. 


Dann verstehen Sie, 
Warum die Rundfunk-und 
Plattenstudios so gern 


mit Telefunken arbeiten. 


ÁN 
Technik von Telefunken S > 


Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 
52 


Denn Telefunken baut alles. 


Receiver, Plattenspieler, Tonband- 
maschinen, Lautsprecherboxen sowie 
Kopfhörer und Mikrofone. Geräte, die 
nicht nur den hohen Stand der heutigen 
HiFi-Technik widerspiegeln, sondern 
darüber hinaus einen Höhepunkt 
langjähriger Entwicklungsarbeit in 
unserem Hause verkörpern. 

Hier wurde in vielen Punkten mehr als 
das Übliche geleistet. Das Ergebnis 
ist ein Programm, das höchsten 


Bei der gesamten Gerätelinie 
wurde das „Technical-Design" 
durchgehend verwirklicht. 


Dieses Design verzichtet auf alle über- 
flüssigen Zierelemente und orientiert 
sich allein am technischen Fortschritt. 
Das wird deutlich in der gestalterischen 
Ehrlichkeit des funktionellen Aufbaus, 
in der ergonomisch richtigen Anord- 
nung der Bedienungselemente, in der 
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präzisen Verarbeitung der richtigen 
Werkstoffe, in der Farbgebung. 
Dieses Design gibt Ihnen die Gewißheit, 


Eine Reihe von Geräten 


höchste Leistung und Qualität zu die einzigartig sind. 
bekommen. Außerdem sind sämtliche 

Geräte so bemessen, daß sie in alle " 
gàngigen Regalwànde passen. Denn Und durch technische 


die MaBe wurden mit führenden 
Móbelherstellern abgestimmt. 


Besonderen Wert haben wir 
auch auf solide Verarbeitung 
und hohe 
Servicefreundlichkeit gelegt. 


Hierbei fanden die neuen integrierten 
Schaltkreise (IC's) volle Verwendung. 
Denn diese Mikro-Elektronik-Bausteine, 
die ihre „Feuertaufe“ bereits in der 
Weltraumtechnik erfolgreich bestanden 
haben, erfüllen auf kleinstem Raum 
die Funktionen ganzer Baugruppen 
herkómmlicher Technik und sind 
darüber hinaus nahezu unbegrenzt 
haltbar. 


Eigenschaften, die 
die HiFi-Norm DIN 45500 


rechten Seite. 


Beachten Sie auch unser HiFi-ABC 
auf Seite 115. 


zeichnet sich durch Details aus, 


teilweise weit übertreffen. 


Diese Eigenschaften finden Sie auf der 
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Wenn es um HiFi-Stereo geht, bietet Ihnen : i Die neuen Telefunken-Receiver. 
Telefunken einen entscheidenden Vorteil. 


Und was sie so vollkommen macht 


Verstarker und Rundfunkteil 


sind in einem Gehäuse 
untergebracht. 


Die Gründe für diesen Schritt waren 
zwingend genug: Seitdem alle deut- 
schen Rundfunkanstalten in betrácht- 
lichem Umfang stereofone Sendungen 
ausstrahlen, ist ein Rundfunkempfangs- 
teil für eine vollwertige HiFi-Anlage 
unentbehrlich geworden. 

Weitere wichtige Vorteile dieser 
Integration zum Receiver: Weniger 
Aufstellungssorgen durch enorme 
Platzersparnis sowie erhebliche 
Reduzierung des Kabelanfalls. 


Die HiFi-Norm wird in den 
wesentlichen Punkten 
bei weitem übertroffen. 


So wurde beispielsweise der Klirr- 
faktor, der nach DIN 45500 = 1°/o sein 
"muB, bis auf < 0,29/o gesenkt. Auch 
der Übertragungsbereich — gefordert 
sind 40...16000 Hz — wird mit 
mindestens 20...20000 Hz, + 1,5 dB 
klar übertroffen. 

Nicht anders sieht es bei den wichtigen 
Qualitátsmerkmalen wie Fremd- 
spannungsabstand und Übersprech- 
dàmpfung aus. 


Die Musikleistungen 
liegen zwischen 28 und 
60 Watt pro Kanal. 


Besonderen Wert haben wir auf eine 
ausreichend hohe Ausgangsleistung 
gelegt. Die Endstufen und Netzteile 
sind so dimensioniert, daß sich für 
unser Receiver-Programm Sinus- 
leistungen zwischen 15 und 35 Watt 
pro Kanal ergeben. Das entspricht 
28 bis 60 Watt Musikleistung. 

Damit ist garantiert, daB Sie auf jeden 
Fall das für Ihre Wohnverháltnisse 
richtige Gerát bekommen. 


nach DIN 45 500 


Neuartige Selecta-Tasten 
verhindern das lastige 
Verschieben des Gerátes. 


Denn sie werden nicht wie gewohnt 
nach hinten, sondern nach unten 
gedrückt. Darüber hinaus rasten diese 
Tasten leicht federnd ein und haben 
den nicht zu übersehenden Vorteil, 
bereits aus mehreren Metern 
Entfernung die gerade gewáhlte 
Funktion erkennen zu lassen. 


Leichtgleitende Flachbahnregler 
perfektionieren die Bedienung. 


Sie sind besonders langwegig, damit 
die einzelnen Funktionen wie Laut- 
stárke, Hóhen, Tiefen, Prásenz und 
Balance stufenlos und exakt einge- 
stellt werden kónnen. 


LW MW KW UKW TA TB 


| 


Der Servotronic-Wahlschalter 
reduziert die verwirrende 
Vielzahl der Bedienungselementi 


Dieser Drehschalter — den Sie beim 
hymnus hifi 5050 und opus hifi 6060 
finden — vereint nicht weniger als 

6 Funktionen in einem Knopf. 

Mit ihm werden die einzelnen Bereiche 
umgeschaltet. Dabei liegen zwischen 
UKW, TA und TB — den bekanntlich 
wichtigsten Einstellungen — die 
kürzesten Schaltwege. Kleine Leucht- 
indikatoren zeigen die jeweilige 
Funktion deutlich an. 


Der Chassisaufbau ist durch die 
Verwendung von integrierten 
Schaltkreisen besonder 
kompakt, betriebssicher 
und servicefreundlich. 


Denn IC's übernehmen auf kleinstem 
Raum die Funktionen ganzer-Bau- 
gruppen herkömmlicher Technik und 
sind darüber hinaus nahezu unver- 
wüstlich. 

Nur wenige Receiver haben einen 
ähnlich hohen Integrationsgrad: So 
werden beispielsweise beim 
concertino hifi 3030 238 Halbleiter- 
funktionen von 6 IC's erfüllt, beim 
opus hifi 6060 sogar 386 von nur 

11 IC's. 

Eine bessere Sicherheitsgarantie 
kann Ihnen niemand geben. 


Telefunken electronic center 6001 hifi 
Vollelektronische HiFi-Kompaktanlage 
der Spitzenklasse, die in den 
technischen Daten die HiFi-Norm 

DIN 45500 bei weitem übertrifft. 
Rundfunkteil: 

Musikleistung: 2 — 60 Watt. 
Sinus-Dauerleistung: 2 “35 Watt. 
Übertragungsbereich: 20 .. . 22000 Hz 
+ 1,5 dB. AuBergewöhnlich kleiner 
Klirrfaktor: < 0,2°%o. 16 integrierte 
Schaltkreise erfüllen 593 Halbleiter- 
funktionen. 4 Wellenbereiche: 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. 
Umschaltung der Bereiche mit 
Sensoren. UKW-Speichereinheit fur 

7 UKW-Stationstasten, Abruf durch 
Sensoren. 7 Kippschalter für 
Lautsprecher, Quadro-Raumklang, 
Linear, Rumpel, Rausch, Mono und 
AFC. Flachbahnregler für Lautstárke, 
Hóhen, Tiefen und Balance. 
Computer-AFC: bei Berühren des 
Hauptabstimmknopfes schaltet das 


Kompaktanlagen í 
Bevor Sie sich für die erstbeste entscheiden, 


Das electronic center 6001 hifi ist mehı 
Darin steckt unser 
Hervorragende Neuheit: die 


Gerät elektronisch von den Sensoren 
auf die UKW-Hauptskala um, wobei 
auch der Skalenzeiger automatisch 
aufleuchtet. Die UKW-Feinabstimmung 
wird dabei abgeschaltet und schaltet 
sich beim Loslassen des Knopfes 
elektronisch wieder ein. Flutlichtskala. 
Optimale Sendereinstellung durch 
feldstärkeabhängiges Anzeige- 
Instrument. Einstellbare Stillabstimm- 
automatik. 6 Lautsprecherbuchsen für 
die Funktionen: Stereo Raum 1, 
Stereo Raum 2, Quadro-Raumklang 
Raum 1, Stereo Raum 1 und 2. Zwei 
Kopfhörerbuchsen nach DIN 45327 an 
der Frontseite, davon eine mit 
automatischer Lautsprecher- 
abschaltung. Reserve-Eingang. 
Elektronische Sicherung der Endstufen. 
Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialhalterung für 45°- und 90 °- 
Stellung im Lieferumfang. 

Phonoteil: 

Elektronisch gesteuertes Laufwerk. 
Drehzahlen: 33/3, 45 U/min. 
Elektronische Drehzahl-Feinregulierung 
(+ 5%). Beleuchtetes Stroboskop am 
AuBenrand des 2,4 kg schweren 
Druckguß-Plattentellers. Sensortasten 
für die Funktionen Start, Wahl der 
Geschwindigkeit und Stop. 
Optoelektronische Endabschaltung mit 
Tonarmabhebung, dadurch keine 
mechanische Einwirkung auf den Ton- 
arm. Studio-Tonarm (Ortofon AS 212). 
Stereo-Magnet-System Shure M 91 ED 
mit einem elliptischen Diamant für 
Mikro-/Stereorillen. Tonarm-Handlift. 
Magnetisch wirksame Antiskating- 
Einstellung nach Skala. Einstellbare 
Auflagekraft mit Gegengewicht. 
Riemenantrieb mit tachogeregeltem 
Gleichstrommotor. Trittschallsicher 
durch gemeinsame federnde 
Aufhangung des Plattentellers und des 
Tonarmes. 

Gehäuse: black + silver. 

Maße (B/H/T): 68 X 37,6 X 11,2 cm. 
Lieferbar ab Dezember 1974. 


nach DIN 45500- 
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gibt es viele. 


als die Summe seiner Teile. 


prüfen Sie diese vollelektronische. 


bester HiFi-Receiver Und unser bestes HiFi- Laufwerk. 


þollelektronische Steuerung. 


electronic center 6001 hifi 


TELEFUNKEN 


Bitte beachten Sie auch die beiden folgenden Seiten 


E 


PI 


Im electronic center 6001 hifi finden Sie alle Pluspunkte | 
unseres besten HiFi-Receivers und auch unseres besten HiFi-Spielers. 
Ein paar stellen wir Ihnen auf diesen Seiten vor. 


Das electronic center 6001 hifi ist 
der ideale Mittelpunkt Ihrer HiFi-Anlage. 


Einfach noch die Tonbandmaschine 
magnetophon 3000 M hifi 

(s. Seite 36/37) und zwei HiFi-Laut- 
Sprecherboxen TL 700 (s. Seite 77) 
anschlieBen und Sie haben eine Anlage, 


die Sie vor keine Platzprobleme stellt, 
im Design genau zueinander paBt, 
höchsten Bedienungskomfort bietet 


Dë 


und selbst kritischsten Ohren standhált. 


Computer-AFC. 


Bei Berühren des Hauptabstimm- 
knopfes schaltet das Gerät elektronisch 
von den UKW-Bereichssensoren auf 
die UKW-Hauptskala um, wobei auch 
der Skalenzeiger aufleuchtet. Die 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) wird 
dabei abgeschaltet und erst beim 
Loslassen des Abstimmknopfes 
elektronisch wieder eingeschaltet. 
Der Sender ist danach optimal 
eingestellt. 


Flachbahnregler. 


Die ebenfalls aus der Studio-Technik 
entnommenen Flachbahnregler 
gestatten eine funktionell richtige 
Einstellung der Lautstarke, Höhen, 
Tiefen und Balance und lassen auf 
einen Blick den Einstellungszustand 
erkennen. Sie sind besonders 
langwegig, um die einzelnen Funktionen 
exakt einstellen zu konnen. 


nach DIN 45500 


UKW-Sensor-Stationstasten. 


Damit kónnen Sie 7 UKW-Sender 
speichern und durch einen Hauch von 
Berührung abrufen. Der dadurch in 
Funktion tretende Sensor leuchtet 
deutlich auf. 


Kipphebelschalter. 


Sie rasten exakt ein und haben den 
Vorteil, bereits optisch die gewáhlte 
Einstellung erkennen zu lassen. 

Mit diesen aus der Studio-Technik 
bekannten Kipphebelschaltern kónnen 
Sie die Funktionen Lautsprecher, 
Quadro-Raumklang, Linear, Rumpel, 
Rausch, Mono und AFC ein- bzw. 
abschalten. 


Studio-Tonarm (Ortofon AS 2121. 


In ihm sind alle Erfahrungen der 
Studioabtasttectinik verwirklicht. So ist 
er beispielsweise in zwei Ebenen 
ausbalanciert, bei geringer Eigenmasse 
äußerst verwinduhgssteif, und die mit 
Prázisions-Kugellagern ausgestatteten 
Drehachsen arbeiten nahezu 
reibungsfrei. : 

Darüber hinaus wird die Skatingkraft 
magnetisch kompensiert. Damit ist eine 
gleichmáBige Abtastung über den 
gesamten Plattenbereich garantiert. 
Und selbst bei einer eingestellten 
Auflagekraft von nur 0,5 p erfüllt der 
Tonarm seine volle Funktion. 


Beleuchtetes Stroboskop 
am AuBenrand des Plattentellers. 


Die elektronisch wirksame Fein- 
einstellung macht die Regulierung der 
eingestellten Drehzahl um + 5% 
möglich. Dabei kann die exakte 
Solldrehzahl mit den beleuchteten 
Stroboskop-Teilungen für 33'/: und 
45 U/min am Außenrand des 2,4 kg 
schweren DruckguB-Plattentellers auch 
bei aufgelegter Schallplatte und 
aufgesetztem Tonarm eingestellt 
werden. 


Tonarmlift. 


Der Tonarm des electronic center 6001 
hifi befindet sich bei ausgeschaltetem 
Gerät immer in angehobener (gelifteter) 
Stellung. Erst nachdem das Laufwerk 
durch leichtes Berühren einer 
Sensortaste in Betrieb gesetzt wird, 
kann der Tonarm mit dem Handlift auf 
die sich drehende Schallplatte 
abgesenkt werden. Und Sie können mit 
dem Handlift auch das Abspielen an 
jeder beliebigen Stelle unterbrechen 
und später wieder rillengenau an der 
gleichen oder einer anderen Stelle 
fortsetzen. 
Nach der optoelektronischen 
Endabschaltung und auch nach dem 
Ausschalten des Laufwerks mit der 
Sensor-Stoptaste wird der Lift durch 
einen Magneten ausgelöst und der 
Tonarm automatisch angehoben. 
So wird verhindert, daß der Tonarm 
unbeabsichtigt längere Zeit auf der 
stehenden Schallplatte liegen bleibt 
und der Nadelträger beschädigt wird. 
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Telefunken hifi center 4040 
Rundfunk/Phono-Kombination in 
Kompakt-Bauweise, welche die 
technischen Daten der HiFi-Norm 

DIN 45500 übertrifft. 

Rundfunkteil: 

Musikleistung: 2 40 Watt. 
Sinus-Dauerleistung: 2 x 22 Watt. 
Übertragungsbereich: 

20...20000 Hz + 1,5 dB. 

Klirrfaktor: < 0,5%. 6 integrierte Schalt- 
kreise (IC's) erfüllen 238 Halbleiter- 
funktionen. 4 Wellenbereiche: 

UKW (—108 MHz), MW, LW, KW. 
5UKW-Stationstasten. Umschaltung der 
Bereiche mit neuartigen Selecta-Tasten 
für Mono, TA, TB, UKW, MW, LW, KW. 
Abschaltbare UKW-Abstimm-Automatik 
(AFC). Feldstarkeabhangiges GroBfeld- 
Abstimmanzeige-Instrument. 
Stereo-Indikator. Flachbahnregler 

für Lautstarke, Hóhen, Tiefen und 
Balance. Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik durch Potentiometer. 
Kopfhórerbuchse nach DIN 45327 an 
der Frontseite. 4 Lautsprecherbuchsen 
für je 2 Lautsprecherboxen in 
getrennten Ráumen, wahlweise bzw. 
gemeinsam einschaltbar durch 2 Laut- 
sprechertasten. 

Phonoteil: 

30-cm-Platten bei geschlossener 
Haube abspielbar. Chassis federnd 
aufgehangt. Drehzahlen: 33'/3 und 

45 U/min. Drehzahl-Feinregulierung. 
Schwerer ausgewuchteter Plattenteller. 
Leichtmetall-Rohrtonarm mit verstell- 
barem Gegengewicht. Tonarm- 
Handlift. Einstellbare Antiskating. 
Auflagekraft-zwischen 0 bis 6 p 
kontinuierlich einstellbar. 

Verwendbar als Automatik-, Einfach- 
spieler oder Wechsler. Stereo-Magnet- 
system Shure M 75 — D mit einem 
Diamant für Mikro-/Stereorillen. 
Rauchfarbene Abdeckhaube im Liefer- 
umfang. Die Haube arretiert in jeder 
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Stellung und ragt nie über die 
Rückseite des Gerátes hinaus. 
Empfohlene Lautsprecherboxen: 
TL 600, TL 500, TL 400, L 71 

(s. Seite 76—79). 

Gehäuse: Nußbaum hell matt oder 
black + silver. 

MaBe (B/H/T): 

45X 20,2 X 36,3 cm (mit Haube), 
45%12xX 36,3 cm (ohne Haube). 


Eine ausführliche technische Beschrei- 
bung des Gerätes findenSie in unserem 
HiFi-Stereo-Report. Sie bekommen 
diesen bei Ihrem Telefunken-Fach- 
händler oder direkt von uns (Anschrift 
s. Seite 5). 


Die Rauchglas-Abdeckhaube des 

hifi center 4040 arretiert in jeder 
Stellung und ragt nie über die Rückseite 
des Gerätes hinaus. Somit kann diese 
Rundfunk/Phono-Kombination ohne 
Zwischenraum dicht an die Wand 
gestellt werden. 


„Unter den vergleichbaren HiFi- 
Kompaktgeraten hat das hifi center 4040 
von Telefunken mit sechs integrierten 
Schaltkreisen, die mit 238 Halbleiter- 
funktionen und 23 Transistoren arbeiten, 
das wahrscheinlich modernste Konzept. 
Zusammenfassend kann man sagen, 
daB der Kaufer fiir sein Geld einen 
hohen Gegenwert erhált.“ 

Dieses Fazit zog die Fachzeitschrift 
„Stereo“, nachdem sie unsere Receiver/ 
Phono-Kombination ausgiebig unter 
die Lupe genommen hatte. 

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. 
(Nachdruck mit freundlicher 
Genehmigung der Zeitschrift , Stereo"). 


nach DIN 45 500 
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Telefunken concertino hifi 3030 
HiFi-Stereo-Receiver — Ubertrifft die 
HiFi-Norm DIN 45 500 — mit 6 integrierten 
Schaltkreisen (IC's), die 238 Halbleiter- 
funktionen erfüllen. 4 Wellenbereiche: 
UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. 
Umschaitung der Bereiche mit 
neuartigen Selecta-Tasten. 

5 UKW-Stationstasten. 

Musikleistung: 2 < 28 Watt. 
Sinus-Dauerleistung: 2X 15 Watt. 
Klirrfaktor: <0,5°/o. Übertragungs- 


bereich 20...20000 Hz + 1,5 dB. 
Abschaltbare Abstimm-Automatik (AFC) 
mit Anzeige. Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik. Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker. Stereo-Leuchtindikator. 
Feldstárkeabhàngiges GroBfeld- 
Instrument für exakte Abstimmanzeige 
AM und FM. Flachbahnregler für Laut- 
stárke, Hóhen, Tiefen und Balance. Kopt- 
hórerbuchse nach DIN 45327 an der 
Frontseite. Empfohlene Lautsprecher- 
boxen: TL 400, TL 41, L 60 (s.Seite 76—79). 


Abstimmanzeige 


Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt 
mit schwarzen Seitenwangen, perlweiB 
mit weißen Wangen oder black + silver. 
Maße (B/H/T): 54,7 X12 27 cm. 


Eine ausführliche technische 
Beschreibung des Gerátes finden Sie 
in unserem HiFi-Stereo-Report. 

Sie bekommen diesen bei Ihrem 
Telefunken-Fachhandler oder direkt 
von uns (Anschrift s. Seite 5). 


Unser Anlagen-Vorschlag zum 
concertino hifi 3030: HiFi-Platten- 
wechsler W 240 hifi (s. Seite 105), 
HiFi-Cassetten-Recorder MC 2200 hifi 
(s. Seite 46), HiFi-Lautsprecherboxen 
TL 500 (s. Seite 76). Und als Kopfhörer 
den TH 200 (s. Seite 80). 
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4 u einem excellenten Stereo-Steuergerät hören nun mal excellente Boxen, 


Vergessen Sie das Boxenproblem.Und die zusätzlichen Kosten. 


Telefunken allegretto ts 2020 

Stereo-Steuergerät mit 2-Wege-Boxen im Lieferumfang. 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). Musikleistung: 2X 20 Watt. Eingebauter 
Stereo-Decoder. Stereo-Anzeige. Abstimmanzeige- 
Instrument für AM und FM. Wellenbereichanzeige durch 
Leuchttasten. Funktionsskala — nur der eingeschaltete 
Bereich wird beleuchtet (AM oder FM). Anschliisse: TA/TB, 
Lautsprecher, Dipol- und AM-Antenne. Gehause: Holz in 
Nußbaum hell matt mit anthrazitfarbenen Seitenwangen 
oder perlweiB. Maße (B/H/T): 48 X11 X21 cm. 


allegretto ts 2020 


Und die kaufen Sie | 


Den günstigen Inklusiv-Preis. Bei Ihrem fe 


ich mit. 


funken-Fachhandler. 


n für diese hochwertige Anlage gibt es nur einen Preis: 


Telefunken allegretto 1010 

Stereo-Steuergerát mit 2-Wege-Boxen im Lieferumfang. 
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. UKW-Scharf- | 
abstimmung (AFC). Musikleistung: 2 10 Watt. Eingebauter 
Stereo-Decoder. Stereo-Anzeige. Abstimmanzeige- 
Instrument. Anschlüsse: TA/TB, Lautsprecher, Dipol- und 
AM-Antenne. Geháuse: Holz in NuBbaum hell matt oder 
perlweiB. Maße (B/H/T): 4811 X21 cm. 


Unser Anlagen-Vorschlag zum allegretto 1010: 
Stereo-Cassetten-Recorder magnetophon stereosound TD 2 
(s. Seite 44) und Plattenwechsler W 304 G automatic 

(s. Seite 110). 


allegretto 1010 


Es hat schon seine guten Gründe, warum die neuen Telefunken 
TL-Lautsprecherboxen zu den besten gehoren. 


Von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Endkontrolle 
überprüfen wir jede einzelne Box mit einem Echtzeit-Analysator. 


Um zu prüfen, ob neue Boxen-Modelle 
tatsáchlich eine perfekte Schall- 
abstrahlung haben, muBten wir sie 
bisher auf einer Wiese ebenerdig ein- 
graben. Denn so wird es in DIN 45573, 
Blatt 1, für die Messung im freien 
Schallfeld-Halbraum, gefordert. 


Durch diese idealen MeBbedingungen 
konnten wir am besten die Schall- 
abstrahlung der Boxen analysieren. 
Diese Mühe ist notwendig, um gute 
Boxen zu bauen. Uns genügte das 
nicht mehr. Deshalb waren wir auch 
die ersten in Deutschland, die zur 
Verbesserung des Klangbildes unserer 
Boxen eines der teuersten MeBgeráte 
verwendeten, die es in der Akustik 
gibt: den Echtzeit-Analysator. 


Mit diesem MeBcomputer kónnen 
stórende akustische Umwelteinflüsse 
ausgeblendet und so in jedem Raum 
aussagekráftige Messungen durch- 
geführt werden. Er gibt dem Entwickler 
eine Fülle von Daten in die Hand, so 
daB dieser sámtliche Arbeiten genauer, 
besser und schneller ausführen kann 
als bisher, Echtzeit-Analysatoren 
setzen wir darum nicht nur bei der 
Entwicklung, sondern auch bei der 
Fertigung und Endkontrolle ein, damit 
nichts dem Zufall überlassen bleibt. 


Ein ausgezeichnetes Klangbild und 
eine hervorragende GleichmaBigkeit 
von Box zu Box sind das Ergebnis. 


Vergleichen Sie einmal unsere TL-Modelle 
mit anderen Lautsprecherboxen. 
Dann wird Ihnen sicher die etwas andere Gehauseform auffallen. 


Lautsprecher stehen am ent- 
scheidenden Punkt der Wiedergabe- 
kette, denn sie wandeln die vom 
Verstárker erzeugte Wechselspannung 
zurück in Schallwellen. Um eine 
absolute Wiedergabe-Genauigkeit zu 
erzielen, darf dieser Vorgang durch 
nichts gestört oder beeinflußt werden. 


74 


So ist für die herausragende Qualitat 
einer Lautsprecherbox ein resonanz- 
freies Geháuse, also die akustische 
Neutralitát, ausschlaggebend. 

Dieses Problem haben wir bei unseren 
TL-Lautsprecherboxen überzeugend 
gelóst: Die Abmessungen, d. h. das 
Verháltnis von Breite/Hóhe/Tiefe, ist so 


exakt berechnet, daß die geringen, 
unvermeidlichen Eigenschwingungen 
der Luft im Innern der Box sich so 
gleichmäßig über das gesamte 
Frequenz-Spektrum verteilen, daß sie 
das Original-Klangbild nicht 
verfälschen. 

Sichtbares Zeichen dieser Berech- 
nungen ist die etwas breitere, nicht 
mehr an Orgelpfeifen erinnernde 
Gehäuseform, die allerdings das gute 
Design der Boxen noch unterstreicht. 


Das fand auch eine Experten-Jury des 
Landesgewerbeamtes Baden-Württem- 
berg. die jedes Jahr aus dem riesigen 
Angebot der deutschen Industrie die 
Geräte auswählt, die unter dem 
Gesichtspunkt Gebrauchstüchtigkeit 
und Ästhetik als vorbildlich zu 
bezeichnen sind. Diese Produkte 
werden dann in der Ausstellung 
„Design Center Stuttgart“ einer breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt. 


Ausgezeichnet im design 
center] 
Stuttgart 


Aus dem Telefunken-Programm 
wurde unter anderem die HiFi-Box 

TL 700 — stellvertretend für alle Boxen 
der TL-Serie — mit dieser hohen 
Design-Auszeichnung geehrt. 


Wesentlicher Bestandteil 
der ausgeklügelten Bestückung 
unserer TL-Boxen 
ist die Verwendung 
von Kalotten-Systemen. 


Je nach Größe und Leistung sind die 
Telefunken TL-Boxen mit 2, 3 oder 

4 Lautsprechern bestückt. Dabei 
handelt es sich um Tieftóner, Mittel- 
Tieftóner, Mittel-Hochtóner und 
Hochtóner. 

Da sich Schallwellen bekanntlich nicht 
gleichmáBig kegelfórmig ausbreiten, 


sondern je nach Tonhóhe einen immer 
spitzeren Abstrahlwinkel bekommen, 
verwenden wir vorwiegend im Hoch- 
und Mittel-Hochtonbereich sogenannte 
Kalotten-Systeme. Bei diesen Systemen 
ist die Membrane kugelfórmig nach 
auBen gewólbt. Dadurch wird eine 
hervorragende Richtcharakteristik 
erzielt, und die Boxen erhalten einen 
besonders breiten Abstrahlwinkel; 

die Stereo-Hórzone wird wesentlich 
vergroBert und das Aufstellen vóllig 
problemlos. 


„Telefunken ist es gelungen, in jeder Klasse ein preiswertes, 


klanglich ausgezeichnetes 


oder zumindest sehr gutes Modell anzubieten." 


So lautete das zusammenfassende 
Urteil neutraler Tester in der 
Fachzeitschrift „HiFi-Stereophonie“. 
Die nachfolgenden Zitate aus den 
Original-Testergebnissen drucken wir 
mit freundlicher Genehmigung dieser 


' Zeitschrift ab. 


TL 800 
Musik-Hórtest und Kommentar: 
Im Bereich oberhalb 600 Hz zeigt die 


Schalldruckkurve einen idealen Verlauf. 


Der relative Einbruch zwischen 

200 und 600 Hz erhóht den Eindruck 
der Breitbandigkeit. Bis 20? hat der 
Hórwinkel praktisch keinen EinfluB auf 
die Schalldruckkurve. Das Klirrgrad- 
verhalten der Box ist ausgezeichnet. 


Im Musik-Hortest erwies sich die Box 
als weitgehend klangneutral, leicht 
mittenfreundlich, frei und offen 
klingend. Die Hóhen kommen sauber 
und ohne extreme Brillanz. Der BaB 

ist kráftig und wohlabgewogen. 
Gesamturteil: Ausgezeichnete HiFi-Box 
für gehobene Ansprüche. 


TL 700 

Musik-Hórtest und Kommentar: 

Die Schalldruckkurve ist recht ausge- 
glichen. Vorteilhaft wáre es, die leicht 
ansteigende Tendenz zwischen 2 kHz 
und 9 kHz in eine fallende umzukehren 
Das Klirrgradverhalten ist ausge- 
zeichnet. Der Hórwinkel wirkt sich 
schon bei 20? recht merklich auf die 
Schalldruckkurve aus, d. h. de Box ha 
schon oberhalb 7 kHz eine ausge- 
pragte Richtcharakteristik. 


Im Musik-Hörtest erwies sich die Box 
als sehr ausgewogen und weitgehend 
klangneutral, mit einer leichten i 
Akzentuierung des musikalischen 
Obertonbereiches (4 bis 6 kHz), 
wodurch die hohen Streicherlagen 
nicht so weich wiedergegeben werden 
wie durch die TL 800. Der Baß ist — — 
wohldosiert, definiert und trocken. 
Gesamturteil: Sehr gute HiFi-Box. 


TL 500 

Musik-Hórtest und Kommentar: 

Die Schalldruckkurve ist von 400 Hz bit 
10 kHz bemerkenswert ausgeglichen, 
Das Klirrgradverhalten ist ausge- 
zeichnet. Da die Zweiweg-Box mit 
einem Kalotten-Mittel-Hochtóner von 
42 mm Membrandurchmesser aus- 
gerüstet ist, macht sich der Hórwinkel 
schon bei 20° recht deutlich bemerkbai 


Im Musik-Hörtest erwies sich die 

TL 500 als eine hell timbrierte, sehr 
klangneutrale Box, bezüglich der 
Sauberkeit der Mitten und Höhen soga 
die TL 700 und TL 800 übertreffend, 

mit einem Baß, der zwar nicht so aus- 
gewogen ist wie bei den größeren " '*" 
Modellen, in Anbetracht des kleinen 
Volumens jedoch durchaus beeindruckt 
Gesamturteil: Hervorragende Kleinbox 


Zusammenfassung: 

Mit den nach Volumen und Preis wohl- 
abgestuften neuen Boxen ist es 
Telefunken gelungen, in jeder Klasse ' 
ein preiswertes, klanglich ausge- 
zeichnetes oder zumindest sehr gutes 
Modell anzubieten. : 
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Unsere TL-Boxen schnitten bei alle 
Daß auch das Desig 
die TL 700 im „Design Center Stuttgart" 


HiFi-Lautsprecherbox TL 400 

(DIN 45000) 

HiFi-Lautsprecherbox mit 2-Wege- 
System. Geeignet fiir Verstarker 
und Receiver um 20 Watt Sinusleistung. 
Nennbelastbarkeit: 20 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt. 
Frequenzbereich: 44 . . . 20000 Hz. 
Volumen: 8 Liter. 

Bestückung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 170 mm d. 
1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
70 x 130 mm. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt oder 
perlweiß. 

Maße (B/H/T): 19,7 X 27,514 cm. 


nach DIN 45500 


TL 500 
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HiFi-Lautsprecherbox TL 500 

(DIN 45500) 

2-Wege-Hochleistungsbox mit Kalotten- 
Mittel-Hochton-Lautsprecher. 
Besonders geeignet fúr Steuergerate 
mit einer Sinusleistung bis 35 Watt. 
AuBerordentlich kompakte Bauweise. 
Nennbelastbarkeit: 35 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt. 
Frequenzbereich: 40 . . . 20000 Hz. 
Übergangsfrequenz: 2000 Hz. 
Volumen: 17 Liter. 

Bestückung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 203 mm $. 

1 Kalotten-Mittel-Hochtóner 42 mm &. 
Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiß 
oder anthrazit. 

Maße (B/H/T): 26,3X 35,7X 17,5 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 600 

(DIN 45500) 

HiFi-Lautsprecherbox der Spitzen- 
klasse mit Drei-Wege-System in 
Flachbauweise (nur 12,5 cm tief) und 
Softline-Design. Geeignet für Steuer- 
geräte bis 40 Watt Sinusleistung. 
Nennbelastbarkeit: 40 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 55 Watt. 
Frequenzbereich: 40 . . . 20000 Hz. 
Ubernahmefrequenzen: 800/1500 Hz. 
Volumen: 20 Liter. 

Bestückung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 204 mm Q. 

1 Mittelton-Lautsprecher 110 mm Q. 
1 Hochton-Kalotte 28 mm d. 
Geháuse: NuBbaum hell matt oder 
perlweiB. 

Maße (B/H/T): 33<46,5 <12,5 cm. 
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- Musikbelastbarkeit: 60 Watt. 
- Frequenzbereich: 30 . . . 20000 Hz. 


liFi-Lautsprecherbox TL 700 
(DIN 45500) 
HiFi-Lautsprecherbox der Spitzen- 


Übernahmefrequenzen: 600/2000 Hz. 
Volumen: 36 Liter. 
Bestückung: 


- 1 Tiefton-Lautsprecher 204 mm (. 


1 Mittelton-Lautsprecher 110 mm Ø. 


1 Breitband-Hochton-Kalotte 42 mm (. 
- Gehäuse: NuBbaum hell matt, perlweiB 


oder anthrazit. 
Maße (B/H/T): 33: 46,5 X 23,5 cm. 


Ausgezeichnet im design 
centerz] 
Stuttgart 


ganz hervorragend ab. 
immt, beweist die hohe Auszeichnung, die 
ellvertretend für alle erhielt. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 800 

(DIN 45500) 
4-Wege-Hochleistungs-Standbox mit 
4 Lautsprecher-Systemen, darunter 
2 Kalotten-Lautsprecher. 
Nennbelastbarkeit: 60 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 100 Watt. 
Frequenzbereich: 25...20000 Hz. 
Übernahmefrequenzen: 
500/900/6000 Hz. 

Volumen: 75 Liter. 


Bestückung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 245 mm ®. 

1 Mitteltiefton-Lautsprecher 129 mm (). 
1 Kalotten-Mitteltóner 44 mm H. 

1 Kalotten-Hochtóner 30 mm ®. 
Geháuse: NuBbaum hell matt oder 
perlweiB. 

Verchromtes FuBgestell im Liefer- 
umfang. 

Maße (B/H/T):42<58X30,7 cm. 


Techn. 
Daten 
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Erst das richtige Aufstellen der Boxen bringt ein optimales Hürerlebnis. 


Für die Lautsprecherboxen gelten 
besondere Regeln. 

Der Abstand der Boxen untereinander 
— sie sollten auf jeden Fall vom 
gleichen Typ sein — ergibt die 
Basisbreite der Stereofonie. Die 
Basisbreite — móglichst nicht unter 
zwei Meter — und der Abstand 
zwischen der Basis und dem Hórer 
Sollten etwa gleich sein. Das láBt sich 
erfreulicherweise heute sehr großzügig 
interpretieren. Die Zeiten, wo der 
optimale Hórerplatz mit dem Zollstock 
ausgemessen wurde, sind endgültig 
vorbei, zumindest bei Telefunken. 


Die ungemein verbesserte Richt- 
charakteristik der Lautsprecherboxen 
durch die Verwendung von Kalotten hat 
dazu entscheidend beigetragen. 
Telefunken setzt diese Systeme bei 
seiner gesamten TL-Lautsprecher-HiFi- 
Familie ein. Das garantiert auch eine 
nach den Seiten unverfárbte Musik- 
wiedergabe und eine wichtige 
VergróBerung der herkómmlichen 
Stereo-Hórzone. Das ist vergleichbar 
mit den Bedingungen im Konzertsaal. 
Denn schlieBlich hört ja nicht nur 
derjenige Besucher „Stereo“, der in 
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einer ganz bestimmten Reihe auf 
einem ganz bestimmten Platz sitzt, 
sondern mehrere hundert oder tausend 
mit ihm. 


In einem rechteckig geschnittenen 
Raum ist es vorteilhaft; die Boxen an 
der Schmalseite aufzustellen. Dabei ist 
es gleichgültig, ob sie in einem Regal, 
in einer Schrankwand oder auf einem 
Fußgestell placiert werden, solange 
sie sich etwa in Ohrenhóhe der Zuhórer 
befinden und nicht hinter Büchern, 
Vasen oder anderen Gegenstánden 
versteckt sind. Eine weitere Faustregel: 
Die Boxen sollten vom weniger 
gedampften Teil des Hórraumes in den 
gedámpfteren abstrahlen, aber nicht 
auf hart reflektierende Fláchen, etwa 
auf eine Fensterfront, gerichtet sein. 


Wenn erforderlich, läßt sich das 
Volumen der Básse korrigieren. In 
einer Raumecke strahlt die Box mehr 
Básse ab, als in einigem Abstand 

von dieser Ecke. Auch hierbei spielt 
das individuelle Klangempfinden eine 
wichtige Rolle. Man sollte sich getrost 
auf seine eigenen Ohren verlassen. 


Lautsprecherbox RS 9 

Idealer Zusatzlautsprecher für Mono- 
und Stereo-Wiedergabe 

aller Programmquellen. 
Nennbelastbarkeit: 10 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 15 Watt. 
Frequenzbereich: 80...15000 Hz. 
Bestückung: 1 dyn. Breitband-System 
13cm Q. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt oder 
perlweiB. 

Maße (B/H/T): 20,6: 17 X 9,9 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox L 20 

(DIN 45500) 

2-Wege-Box im eleganten Softline- 
Design. 

Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt. 
Frequenzbereich: 48... 20000 Hz. 
Bestückung: 1 Tiefton-Lautsprecher 
130 mm ®. 

1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75X170 mm. 

Geháuse: Kunststoff mit anthrazit- 
farbenen oder perlweiBen Seiten- 
wangen. 

Maße (B/H/T): 24,8X 19,6: 10,9 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox WB 50 

(DIN 45500) 

Kompakte, platzsparende Box mit nur 
7,5 cm Tiefe, für schmale Regale oder 
für Wandflächen gut geeignet. In 
NuBbaumdekor hell matt oder 
perlweiB lieferbar. 


Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 20 Watt. 
Frequenzbereich: 50... 20000 Hz. 
Bestückung: 1 dyn. Tiefton-Laut- 
Sprecher 130 mm $. 

1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75X130 mm. 

MaBe (B/H/T): 32X23X7,5 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 41 

(DIN 45 500) 

Eine kleine, kompakte Box mit hoher 
Belastbarkeit. 

Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt. 
Frequenzbereich: 44 . . . 20000 Hz. 
Bestückung: 1 dyn. Tiefton-Laut- 
Sprecher 130 mm à. 

1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75X130 mm. 

Gehäuse: NuBbaum hell matt, perlweiB 
oder anthrazit. 

Maße (B/H/T): 16X26 X19 cm. 


L60 


nach DIN 45500 


HiFi-Lautsprecherbox L 60 

(DIN 45500) 

Hochwertige HiFi-Lautsprecherbox 
in NuBbaumdekor hell matt oder 
perlweiB. 

Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 40 Watt. 
Frequenzbereich: 45... 20000 Hz. 
Bestückung: 1 dyn. Tiefton-Laut- 
Sprecher 170.mm Á. 

1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75X130 mm. 

Maße (B/H/T): 47 X27 X 19,5 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox L 71 

(DIN 45500) 

Klangstarke HiFi-Lautsprecherbox 
in NuBbaumdekor hell matt oder 
perlweiB. 

Nennbelastbarkeit: 30 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt. 
Frequenzbereich: 40 . . . 20000 Hz. 
Bestückung: 1 dyn. Tiefton-Laut- 
Sprecher 203 mm Á. 

1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75x 130 mm. 

Maße (B/H/T): 52 27 X 24,5 cm. 
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Gute Frequenzgänge, kleine Klirr- 
faktoren und hervorragende Empfind- 
lichkeiten zeichnen die Kopfhörer 

TH 200, TH 500 und TH 600 aus, die 

wir in unser HiFi-Stereo-Programm auf- 
genommen haben. Beim TH 600 wird 
die Klangtransparenz durch einen 
konstruktiven „Kniff“ noch erhöht, denn 
dieWiedergabe erfolgt úber zwei schrag- 
gestellte Systeme, die den Ohren 
anatomisch angepaßt sind. 

Die Modelle TH 500 und TH 600 haben 
an jeder Ohrmuschel einen Flachbahn- 
regler, mit dem das Balanceverhältnis 
sowie die Lautstärke direkt am Ohr 
geregelt werden können. 


Ein weiterer Vorteil sind die großen, 
sehr gut abgedichteten Ohrmuscheln, 
die auch bei längerem Tragen einen 
angenehmen Sitz garantieren. 

Der Anschluß der Kopfhörer an 
unsere Receiver erfolgt über Norm- 
stecker nach DIN 45327 und ist völlig 
problemlos, da die Anschlußbuchsen an 
der Frontseite liegen. Außerdem 
können der TH 500 und der TH 600 
über ein Adapterkabel an die Laut- 
sprecherausgänge der Telefunken- 
Receiver angeschlossen werden. 


HiFi-Kopfhörer TH 200 (DIN 45500) 
Frequenzbereich: 20... 18000 Hz. 
Klirrfaktor: < 0,89%/ bei 110 Phon. 
Impedanz: 2X400 Ohm pro Kapsel. 
Empfindlichkeit: 0,18 mW. 
Ohrmuscheln schaumstoffgepolstert. 
Kopfhórer-Normstecker nach DIN 45 327. 


HiFi-Kopfhórer TH 500 (DIN 45500) 
Frequenzbereich: 20 . . . 20000 Hz. 
Klirrfaktor: < 0,5°/ bei 120 Phon. 
Impedanz: 2X 400 Ohm pro Kapsel. 
Empfindlichkeit: 0,18 mW. 
Ohrmuscheln schaumstoffgepolstert. 
Kopfhórer-Normstecker nach DIN 45 327. 
Flachbahnregler zur individuellen 
Lautstárke- und Balanceregelung jeder 
Kopfhórerkapsel. 

Adapter von DIN 45327 auf Laut- 
sprecherbuchsen nach DIN 41529 
gehórt zum Lieferumfang. 


HiFi-Kopfhórer TH 600 (DIN 45500) 
Durch schrág eingebaute Systeme 
hervorragende Klang-Qualitát und 
optimaler Stereo-Eindruck. 
Frequenzbereich: 16... 20000 Hz. 
Klirrfaktor: < 0,39/o bei 120 Phon. 
Impedanz: 2400 Ohm pro Kapsel. 
Empfindlichkeit: 0,2 mW. 

Ohrmuscheln flüssigkeitsgepolstert. 
Kopfhórer-Normstecker nach DIN 45 327. 
Flachbahnregler zur individuellen Laut- 
stárke- und Balanceregelung jeder 
Kopfhórerkapsel. 

Adapter von DIN 45327 auf Laut- 
sprecherbuchsen nach DIN 41529 
gehórt zum Lieferumfang. 


Gewendelte Verlángerungsleitung für 
Kopfhórer mit Beschaltung nach 

DIN 45327. Für alle Telefunken-HiFi- 
Stereo-Kopfhórer geeignet. 


nach DIN 45500 


Kopfhörer-Verlängerungsleitung, 


Taglich horen Millionen 
Radio Luxemburg. 


Was lag da naher fur uns, 
als Koffergerate mit der grünen 
Luxemburg-Taste zu bauen? 


ÁN 
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Technik von Telefunken. <7 
Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 
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TELEFUNKEN mini partner 


Telefunken mini partner 201 

Der Taschenempfänger mit kompakten 
Abmessungen. 2 Wellenbereiche: UKW, 
MW. Ausgangsleistung: 250 mW. 
Leichte Bedienbarkeit durch handliches 
Format und große Lupenskala. 

Zwei eingebaute Antennen für UKW 
und MW. Batterien: 4 Mignon-Zellen, 
dadurch außergewöhnlich lange 
Lebensdauer. Ohrhörer-Anschluß. 
Gehäuse: Kunststoff blau, rot oder 
anthrazit. 

Maße (B/H/T): 7,2X 12,2X4,5 cm. 
Gewicht: 200 g (ohne Batterien). 


mini partner 201 


Telefunken star partner 101 

Der kleinste Reisebegleiter mit einge- 
bautem Netzteil, den wir je gebaut 
haben. 2 Wellenbereiche: UKW, MW. 
Ausgangsleistung: 250 mW bei 
Batterie-, 400 mW bei Netzbetrieb. 
Batterien: 4 Mignon-Zellen. 
Eingebautes Netzteil für 220 V ~ mit 
elektronischer Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb. Zwei eingebaute Antennen 
für UKW und MW. Anschlüsse: 
Ohrhörer und Netzkabel. 

Gehäuse: Kunststoff anthrazit mit 
Nußbaum-Dekor. 

Maße (B/H/T): 17X 10,3X4,5 cm. 
Gewicht: 700 g (ohne Batterien). 


Telefunken partner NT 305 

Das handliche Koffergerat mit 

3 Wellenbereichen: UKW, MW, 
gespreizter KW-Bereich (49-m-Band). 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Ausgangsleistung: 250 mW bei 
Batterie-, 400 mW bei Netzbetrieb. 
Batterien: 4 Mignon-Zellen. 
Eingebautes eil für 220 V = mit 
elektronischer Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb. Anschlüsse: Ohrhórer 
und Netzkabel.|Resonanzfreies 
Lochblenden-Gehause im Holzlook. 
Maße (B/H/T):19,3< 10,5 5,3 cm. 
Gewicht: 800 " ohne Batterien). 
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Kofferradios können leistungsstark sein - und doch auBerst kompakt. Wie man sieht. 


Das liegt nicht zuletzt an unserem modernen Schaltungskonzept mit integrierten Schaltkreisen (IC's). 
Denn ae Mikro-Elektronik-Bausteine erfüllen auf kleinsterr. Raum die Funktionen ganzer Baugruppen herkömmlicher Technik. 
Und sind verschleißfrei und damit unbegrenzt haltbar. Kann es eine bessere Garantie geben? 


Telefunken partner exclusiv 401 konzept mit keramischen Filtern und Telefunken partner special 101 Flachbahnregler für Lautstárke und 
Das Kofferradio mit bequemer IC's. 1 Flachbahnregler für Lautstárke 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, Klang. Vollsicht-Winkelskala. 
Drucktasten-Bedienung. 4 Wellen- mit physiologischer Regelung. Durch KW = 19—49-m-Band. UKW-Scharf- Anschlüsse: TA/TB, Ohrhórer. 
bereiche: UKW, MW, LW, KW — TA/TB-AnschluB als Programmquelle abstimmung (AFC). Ausgangsleistung: Gehäuse: Kunststoff anthrazit mit 
19—49-m-Band. UKW-Scharf- für Tonband- und Phonogeráte 2 Watt. Batterien: 6 Babyzellen. NuBbaum-Dekor. 

abstimmung (AFC). Ausgangsleistung: sehr gut geeignet. Modernes Schaltungskonzept mit21C's. Maße (B/H/T): 28 17,5 7,5 cm. 
2 Watt. Batterien: 6 Babyzellen. Anschlüsse: TA/TB, Kopfhörer, Netz. Eingebautes Netzteil 110/220 Volt mit Gewicht: 1,8 kg (ohne Batterien). 
Eingebautes Netzteil 110/220 V mit Geháuse: NuBbaum hell matt. elektronischer Umschaltung Batterie-/ 

elektronischer Umschaltung Batterie-/ Maße (B/H/T): 23,2 X 13,3 X 6,1 cm. Netzbetrieb. Batterie-Regenerierung 

Netzbetrieb. Modernes Schaltungs- Gewicht: 1,2 kg (ohne Batterien). bei Netzbetrieb (longlife-Technik). 


partner exclusiv 401 
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Die grüne Taste - Ihre standige 
Direktschaltung zu Radio Luxemburg. 


— Kein langes Suchen. Ein kurzer Tastendruck. 


IR eee eee et ao M AuBerdem 2 integrierten Schaltkreisen. Einem FET-Transistor. 
kr : ; UKW-Scharfabstimmung (AFC) und eingebautem Netzteil 
Teetnken partner unversal e E mit elektronischer Umschaltung von Batterie-auf Netzbetrieb. 


KW = 19—49-m-Band, zusätzlich bei Netzbetrieb (longlife-Technik). 


griine Luxemburg-Taste mit Quarz- Flachbahnregler für Lautstarke und Telefunken bajazzo universal 401 Eingebautes Netzteil 110/220 Volt mit Kopfhörer oder AuBenlautsprecher. 
stabilisierung. UKW-Scharfabstimmung ` Vario-Klangregelung (Höhen und Tiefen 5 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW 1, elektronischer Umschaltung Batterie-/ Gehäuse: Kunststoff black silver. 
(AFC). Ausgangsleistung: 3 Watt bei mit einem Regler). Vollsicht-Winkelskala. KW 2. UKW-Scharfabstimmung (AFC). ` Netzbetrieb. Regenerierung der ein- Maße (B/H/T): 36 X 21,2X 8,5 cm. 
Netz-, 1,5 Watt bei Batteriebetrieb. Anschlüsse: TA/TB, Ohrhórer. Ausgangsleistung: 7 Watt. Batterien: gelegten Batterien bei Netzbetrieb Lieferbar ab Oktober 1974. 
Batterien: 6 Baby-Zellen. Gehäuse: Kunststoff anthrazit mit 6 Monozellen. Modernes Schaltungs- (longlife- Technik). Flachbahnregler für 

Modernes Schaltungskonzept mit 2 IC's. Nußbaum-Dekor oder black + silver. konzept mit 2 integrierten Schaltkreisen Lautstärke, Höhen und Tiefen. Vollsicht- 

Eingebautes Netzteil 110/220 V mit Maße (B/H/T): 28X 17,5 X9 cni; (IC's) und 1 Feldeffekt-Transistor (FET). Winkelskala. Anschlüsse für TA/TB, 


Gewicht: 1,8 kg (ohne Batterien). 
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Die black + silver-Ausführung des 
partysound R 201. 
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Telefunken magnetophon, 

partysound R 201 

Cassetten-Teil: 

Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. 
Spurlage: 2-Spur, Mono. Batterie- und 
Netzbetrieb. Eingebautes Netzteil. 
Eingebautes Mikrofon. Musikleistung: 
3 Watt. Automatische Umschaltung auf 
CrO,-Cassetten. Aussteuerungs- 
Automatik. Mithóren über Lautsprecher 
bei Aufnahme. 3stelliges Ziffern-Zähl- 
werk mit Rückstelltaste. 2 Flachbahn- 
regler für Lautstárke und Klang. 
Instrument für Batteriespannung. 
Lautsprecher durch Schaltbuchse 
abschaltbar. Pausentaste. Drucktasten- 


steuerung für das Laufwerk. 
Einrastende Vor- und Rücklauftasten. 
Bandendabschaltung mit Tasten- 
auslósung bei Aufnahme und Wieder- 
gabe. 

Rundfunkteil: 

2. Wellenbereiche: UKW, MW. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Leuchtanzeige bei Netz-Rundfunk- 
betrieb. Direkte Überspielung vom 
eingebauten.Netzteil auf die Cassette. 
Teleskopantenne für UKW, Ferrit- 
antenne für MW. 

Gehäuse: Kunststoff anthrazit mit 
Holzdekor oder black + silver. 

Maße (B/H/T]t 31,5X 7722 cm. 


Telefunken partner compact 101 


Radio-Recorder mit 4 Wellenbereichen: 


UKW, MW, LW, KW — 19—49-m-Band. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). Flach- 
bahnregler für Lautstárke mit physio- 
logischer Regelung. 2 Watt Ausgangs- 
leistung bei Netzbetrieb. Eingebautes 
Netzteil 110/220 V mit elektronischer 
Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 
Longlife-Technik, d. h. Regenerierung 
der eingelegten Batterien bei Netz- 
betrieb. Batterien: 6 Babyzellen. 


qoc 


partner compact 101 


Cassetten-Teil: 

Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. 
Spurlage: Halbspur Mono. Aufnahme- 
Automatik. Play-Taste: Bei eingeschal- 
tetem Gerát ist unabhángig von der 
Stellung der Bereichstaste sofort die 
Wiedergabe der eingelegten Cassette 
móglich. Chromdioxid-Cassetten voll 
lóschbar bei Netzbetrieb. Bandend- 
abschaltung. Mikrofon mit Spezial- 
Halterung im Lieferumfang. 

Geháuse: Nufibaum hell matt. 

Maße (B/H/T): 31,5X 18,3X 7,8 cm. 


Das Mikrofon mit Spezialhalterung 
ist im Lieferumfang des 

partner compact 101 enthalten. 

So kónnen Sie schnell und bequem 
Informationen auf Band sprechen. 


| 
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Telefunken bajazzo record 101 

Rundfunkteil: 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19—49-m-Band. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). Winkel-Skala. 2 integrierte 
Schaltungen (IC's). Flachbahnregler für Lautstärke und 
Klangfarbe-Einstellung. Ausgangsleistung: 4 Watt. 
Eingebautes Netzteil 110/220 V. Elektronische Umschaltung 
für Batterie-/Netzbetrieb. Longlife-Technik = Batterien. 
regenerieren sich bei Netzbetrieb. Batterien: 6 Mono- 
Zellen. 
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Cassetten-Teil: 

Elektronisch geregelter Motor. Bandgeschwindigkeit: 
4,75 cm/s. Play-Taste: Bei eingeschaltetem Gerat ist 
unabhangig von der Stellung der Bereichstaste sofort die 
Wiedergabe der eingelegten Cassette möglich. Aufnahme- 
Automatik. Pausentaste. Mikrofon mit Start-/Stop- 
Fernbedienung und Spezialhalterung im Lieferumfang. 
Verwendbar für Eisen- und Chromdioxi A Cassetten. 
Gehäuse: Kunststoff anthrazit mit NuBbaum-Dekor. 
Maße (B/H/T): 36X 21X8,8 cm. 

Gewicht: 3,5 kg (ohne Batterien). 


LEE 


bajazzo record 101 


Telefunken bajazzo compact 101 C 
Rundfunkteil: 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19—49-m-Band. 
Quarzstabilisierte grüne Luxemburg-Taste. UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). Flachbahnregler für Lautstárke, Hóhen 
und Tiefen. Lautstárkeregelung mit physiologischer 
Frequenzgangkorrektur. 2 eingebaute Lautsprecher. 
Ausgangsleistung: 6 Watt. Eingebautes Netzteil 110/220 V. 
Elektronische Umschaltung für Batterie-/Netzbetrieb. 
Regenerierung der eingelegten Batterien bei Netzbetrieb, 
longlife-Technik. Batterien: 6 Mono-Zellen. 


bajazzo compact 101C 


Cassetten-Teil: 
Elektronisch geregelter Motor. Bandgeschwindigkeit: 

4,75 cm/s. Anzeigeinstrument für Aussteuerung/Batterie- 
kontrolle. Lóschfrequenz-Umschalter, um bei Rundfunk- 
überspielungen störende Pfeifgeräusche zu unterbinden. 
Abschaltbare Aufnahme-Automatik. Flachbahnregler für 
manuelle Aussteuerung. Play-Taste.JBandendabschaltung. 
Chromdioxid-Automatik, schaltet bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten elektroni uf diesen Betriebs- 
Zustand um. Geháuse: Deeg + silver. 

Maße (B/H/T): 35,4 X 21,6 9 cm. 
Gewicht: 4,6 kg (ohne Batterien). 
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Vergessen Sie das schrille Weckerrasseln. Schlafen sie ein bei leiser Musik. Lassen Sie sich wecken mit Musik. 
Die Bedienung ist denkbar einfach, denn alle Funktionselemente befinden sich übersichtlich an der Frontseite. 


Telefunken star clock 101 
2Wellenbereiche: UKW, MW. Ausgangs- 
leistung: 0,5 Watt. Eingebaute 
beleuchtete Digital-Uhr mit 24-Stunden- 
Anzeige. Einschlaf-Automatik bis zu 
180 Minuten, d. h. innerhalb dieser Zeit 
2 schaltet sich das Gerät zum gewünsch- 
ten Zeitpunkt selbstándig aus. Wecken 
mit Musik. Alle Bedienungselemente 
an der Frontseite. Geháuse: Kunststoff 
perlweiß oder black + silver. 

Maße (B/H/T): 28 9,5 X 13,2 cm. 


Telefunken digitale 201 
2 Wellenbereiche: UKW, MW. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Ausgangsleistung: 2 Watt. Eingebaute 
beleuchtete Digital-Uhr mit 24-Stunden 
Anzeige. Einschlaf-Automatik bis zu 
60 Minuten, innerhalb dieser Zeit 
schaltet sich das Gerät von allein aus. 
Weck-Automatik für Wecken mit Musik 
oder Wecken mit Alarm. Einstellbare 
Mindestlautstärke für Wecken mit 
Musik. Auch bei angeschlossenem 
Kopfhörer erfolgt Wecken über den 

A Lautsprecher. Flutlichtskala. Alle 
Ee Bedienungselemente an der Frontseite 
ea Geháuse: Kunststoff NuBbaum-Dekor, 
= IZ perlweiB oder black + silver. 
Maße (B/H/T): 3410 X15 cm. 


700 800 1000 1200 1400 1800 kHz station 
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Für die Küche. In einem Design, das paGt. Zum Anbringen unter einem 
rett. Uberall, wo es keinen Platz wegnimmt. 


Hangeschrank oder Ablageb 


Telefunken Küchenradio K 205 
Volltransistorisiertes Mono-Rundfunk- 
gerát mit Spezial-Befestigung zur 
Montage unter einen Hangeschrank 
oder Ablagebrett. 4 Wellenbereiche: 
UKW, MW, LW, KW = 49-m-Band. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). GroBer, 
nach unten abstrahlender Lautsprecher. 
Ausgangsleistung: 1,5 Watt. GroBer 
Druckschalter zum Ein- und Ausschalten 
mit Leuchtrahmen als Betriebsanzeige. 
6 Drucktasten. Eingebaute Antennen 
für alle Bereiche. 

Geháuse: Kunststoff weiB. 

Maße (B/H/T): 36 8,1 X15 cm. 


Küchenradio K 205 


Für das Wohn- Jugend- oder Arbeitszimmer. 


Mit perfekter Technik in moderner Form. Hoher Zuverlassigkeit. 


Und mit einem Klang, der Ihnen den Abschied 


von Ihrem guten, alten Radio leichtmachen wird. 


Telefunken gavotte 401 
Volitransistorisiertes Rundfunkgerat 
der Spitzenklasse mit modernem 
Schaltungskonzept (IC). 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 
KW = 19—49-m-Band. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Ausgangsleistung: 6 Watt. 

2 eingebaute Lautsprecher. 


2 integrierte Schaltungen. 
Flachbahnregler für Lautstárke, Hóhen 
und Tiefen. Eingebaute Antennen für 
UKW, MW, LW und KW. 

Anschlüsse: TA/TB, AuBen-Antennen, 
AuBen-Lautsprecher. 

Gehause: Holz in NuBbaum-Dekor 

hell matt oder perlweiB. 

Maße (B/H/T): 621319 cm. 


Jubilate 501 


Telefunken jubilate 501 
Leistungsstarker Heim-Empfanger 
mit modernem Schaltungskonzept. 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 
KW = 49-m-Band. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Ausgangsleistung: 3 Watt. 

2 integrierte Schaltungen. 
Flachbahnregler für Lautstárke 

und Klang. Eingebaute Antenne für 
UKW, MW, LW und KW. 

Anschlüsse: TA/TB, AuBen-Antennen, 
AuBen-Lautsprecher. 

Geháuse: Kunststoff in NuBbaum- 
Dekor hell matt oder perlweiB. 
Maße (B/H/T): 541218 cm. 


Techn. 
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Was soll man an 
Plattenspielern 
besonders hervorheben, 
an denen 

einfach alles stimmt ? 


ÁN 
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; Um die Qualität Ihrer Schallplatten voll ausschöpfen zu können, 


brauchen Si 


Beispielsweise einen HiFi-Plattenspieleriivon Telefunken. 


Der Plattenspieler ist einer der 

` wichtigsten Bausteine der HiFi-Anlage. 
Denn Schallplatten sind nicht nur 
Tontráger von hóchster Qualitát — auch 
die Vielfalt der Musikauswahl spricht 
für sie. 
Deshalb sollten Sie diese Vorteile 
durch ein gutes Abspielgerát voll aus- 
nutzen. Und auBerdem ist jede 
HiFi-Anlage bekanntlich nur so gut wie 
das schwáchste Glied in ihrer Kette. 
Die Telefunken-Plattenspieler 
S 500 hifi, W 258 hifi und W 240 hifi 


sind Phonobausteine der Spitzenklasse 
und werden der anspruchsvollen 
Technik unseres gesamten 
HiFi-Programms voll gerecht. 

Das trifft auf das Design ebenso zu 
wie auf den Bedienungskomfort und 
die Vielzahl der technischen Details, 
mit denen die Anforderungen der 
HiFi-Norm DIN 45500 sicher erfüllt 
werden. 

Den Beweis treten wir am Beispiel 
des S 500 hifi auf diesen Seiten an. 
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Der Studio-Tonarm garantiert 
beste Abtasteigenschaften. 


Der Tonarm mufi das Tonabnehmer- 
system festhalten und so über die 
Schallplatte führen, daß bei möglichst 
kleinem Tangentialfehlwinkel der 
Abtastdiamant die vorgeschriebene 
Auflagekraft gleichmäßig auf beide 
Rillen verteilt. 

Diese Aufgaben erfüllt der Tonarm 
(Ortofon AS 212) des S 500 hifi optimal, 
denn in ihm sind alle Erfahrungen der 
Abtasttechnik verwirklicht. 

So ist er beispielsweise in zwei Ebenen 
ausbalanciert, bei geringer Eigen- 
masse äußerst verwindungssteif, und 
die mit Präzisions-Kugellagern ausge- 
statteten Drehachsen arbeiten 

nahezu reibungsfrei. 

Darüber hinaus wird die Skatingkraft 
magnetisch kompensiert. Damit ist 
eine gleichmäßige Abtastung über den 
gesamten Plattenbereich garantiert. 


Beachten Sie auch unser HiFi-ABC 
auf Seite 115. 


Mit dem beleuchteten 
Stroboskop ist die Solldrehzahl 
auch während 
des Abspielvorganges einstellbar. 


Die elektronisch wirksame Feinein- 
stellung macht die Regulierung der 
eingestellten Drehzahl um + 5% 
möglich. Dabei kann die exakte Soll- 
Drehzahl mit den beleuchteten 
Stroboskop-Teilungen für 33'/3 und 
45 U/min am Außenrand des Platten- 
tellers auch bei aufgelegter Schall- 
platte und aufgesetztem Tonarm 
eingestellt werden. 


Die Endabschaltung erfolgt 
nicht mechanisch, 
sondern opto-elektronisch. 


Die elastische Motoraufhängung 
isoliert die geringen Vibrationen 
des Antriebes - völlig. 


ein entsprechendes Abspielgerät. 


Wenn mechanische Vibrationen des 
Motors oder der übrigen Antriebs- 
elemente auf das Abtastsystem über- 
tragen werden, entstehen sogenannte 
Fremd- bzw. Geráuschspannungen. Dit 
DIN 45500 fordert dafür einen Mindest- 
abstand von 35 bzw. 55 dB. 

Beim S 500 hifi werden die geringen 
Vibrationen des langsam laufenden 
Antriebes durch die elastische Auf- 
hángung des Motors so gut wie vóllig 
isoliert. AuBerdem wirkt sich die 
schwingungstechnische Entkopplung 
des Plattentellers und des Tonarmes 
vom Geráte-Chassis so günstig aus, 
daB keine Erschütterungen das Abtast- 
system erreichen kënnen. 

Mit dem damit erzielten Fremd- bzw. 
Geráuschspannungsabstand von 

45 bzw. 65 dB záhlt der S 500 hifi zur 
absoluten Spitzenklasse. 


Durch den elektronisch geregelten Antrieb und den schweren 
Druckguß-Plattenteller sind die BERN <+0,08% 


Unter Gleichlaufschwankungen versteht 
man die kurzzeitigen Abweichungen 
vom Soll der eingestellten Drehzahl 
des Plattentellers, die sich bei der 
Wiedergabe als Tonhöhenschwan- 
kungen (Jaulen) bemerkbar machen. 
Sie dürfen, um vom menschlichen Ohr 
nicht mehr wahrnehmbar zu sein, den 
Wert von + 0,2% nicht überschreiten. 
Diese Forderung wird vom S 500 hifi 
nicht zuletzt durch den elektronisch 
geregelten Antrieb und das hohe 
Trägheitsmoment des 2,4 kg schweren: 
Plattentellers mit € + 0,08% klar 
übertroffen. Ein Wert, der bereits an 
der Grenze des Meßbaren liegt. 


Im Gegensatz zur mechanisch 
eingeleiteten Abschaltung bleibt der 
Tonarm des S 500 hifi völlig frei von 
störenden Krafteinflüssen. 

Denn hier erfolgt die Auslösung der 
Abschaltung opto-elektronisch. Ein 
Lichtstrahl löst über einen Fotowider- 
stand die Abschaltung aus. 

Ein Fühlhebel ist so ausgebildet, daß 
die in den Fotowiderstand einfallende 


Lichtmenge sich proportional zur 
Bewegung des Tonarmes verhält. Läuft 
dann der Tonarm mit höherer 
Geschwindigkeit in die mit großer 
Steigung versehene Auslaufrille der 
Schallplatte ein, erfolgt auch eine 
größere Änderung der Lichtintensität 
am Fotowiderstand. Über die Steuer- 
elektronik wird so die Abschaltung 
des Motors ausgelöst. 
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Telefunken S 500 hifi 
HiFi-Plattenspieler der Spitzenklasse 


in exclusivem Design mit elektronisch 
gesteuertem Laufwerk. Drehzahlen: 
33!/1, 45 U/min. Elektronische Dreh- 
zahl-Feinregulierung (+ 59/o). Mit dem 
beleuchteten Stroboskop am AuBen- 
rand des Plattentellers kann die Soll- 
Drehzahl exakt, auch wáhrend des 
Abspielvorgangs, eingestellt werden. 
DruckguB-Plattenteller, 305 mm Á, 
Gewicht 2,4 kg. Gleichlauf: € + 0,08 /o. 
Rumpel-Fremdspannungs- 

abstand: 2 45 dB. Rumpel-Geráusch- 
spannungsabstand: = 65 dB. Sensor- 
tasten für die Funktionen Start, Wahl 
der Geschwindigkeit und Stop. 
Optoelektronische Endabschaltung mit 
Tonarmabhebung, dadurch keine 
mechanische Einwirkung auf den 
Tonarm. Studio-Tonarm (Ortofon 

AS 212). Stereo-Magnet-System Shure 
M91 ED mit einem elliptischen Diamant 
für Mikro-/Stereorillen. Tonarm-Hand- 
lift. Riemenantrieb mit tachogeregeltem 
Gleichstrommotor. Magnetisch wirk- 
same Antiskating-Einstellung nach 
Skala. Einstellbare Auflagekraft mit 
Gegengewicht. Trittschallsicher durch 
gemeinsame federnde Aufhángung 
des Plattentellers und des Tonarmes. 
Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialhalterung für jeden Offnungs- 
winkel im Lieferumfang. Die Haube 
schwenkt kaum nach hinten aus, 

somit kann das Gerát dicht an die 
Wand gestellt werden. 

Geháuse: Metall black + silver. 

Maße (B/H/T): 43 X 13,7 X35 cm 
(einschl. Haube). 


echn. 
Daten 


2 


Tonarmlager mit Auflagekraft- 
einstellung und magnetisch wirksamer 
Antiskating. 


Mit dem beleuchteten Stroboskop am 
AuBenrand des Plattentellers kann 
die Solldrehzahl auch während des 
Abspielvorgangs exakt eingestellt 
werden. 


nach DIN 45500 


$500 hifi 


$ 500 hifi- 
TELEFUNKEN 


1 


0 
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Der auffälligste Pluspunkt des W 258 hifi: die kardanische 
Aufhangung des Tonarms. Mit ihr garantiert der Tonarm 
immer optimale Abtastbedingungen. 


W 258 hifi 


Telefunken W 258 hifi 

Der Phono-Baustein der HiFi-Spitzenklasse. Verwendbar als 
Automatik-, Einfachspieler oder Wechsler. Drehzahlen: 
331/3, 45, 78 U/min. Drehzahl-Feinregulierung (+ 3%/o). 
Schwerer ausgewuchteter Plattenteller. Gleichlauf: 

< +0,1 %. Rumpel-Fremdspannungsabstand: 243 dB. 
Rumpel-Geráuschspannungsabstand: 2 59 dB. Chassis 
federnd aufgehangt. Rohrtonarm mit verstellbarem Gegen- 
gewicht. Kardanische Aufhángung des Tonarms. Tonarm- 
Handlift. Tonarm-Aufsetzsperre. Automatische Platten- 
Durchmesserwahl. Mitlaufende Spielerachse. Stereo- 
Magnet-System Shure M 91 MG mit einem Diamant für 
Mikro-/Stereorillen. Antiskating-Einrichtung an einer Skala 
einstellbar. Spurwinkel-Einstellung am Tonkopf zur Ein- 
haltung des 20°-Abtastwinkels bei Wechselbetrieb. Rauch- 
glas-Abdeckhaube mit Aufstell-Einrichtung im Lieferumfang. 
Gehäuse: Metall black + silver. 

Maße (B/H/T): 47X 17,4 X33 cm (einschl. Haube). 


Techn. 
Daten 


Seite|119. 


Telefunken W 240 hifi 
Der Phono-Baustein der gehobenen HiFi-Mittelklasse. 
Automatik-, Einfachspieler und Wechsler zugleich. Dreh- 


zahlen: 33'/2, 45 U/min. Drehzahl-Feinregulierung (+3%0). 


Schwerer Plattenteller. Gleichlauf + 0,15%. Rumpel- 
Fremdspannungsabstand: > 40 dB. Rumpel-Geráusch- - 


Spannungsabstand: = 56 dB. Chassis federnd aufgehángt. 


Rohrtonarm mit verstellbarem Gegengewicht.Tonarm- 
Handlift. Automatische Platten-Durchmesserwahl. Stereo- 
Magnet-System Shure M 75-6-SM mit einem Diamant fiir 
Mikro-/Stereorillen. Antiskating-Einrichtung. Rauchglas- 
Abdeckhaube im Lieferumfang. Gehäuse: Metall black + 
silver. Maße (B/H/T): 47 X 17,4 X 33 cm (einschl. Haube). 


nach DIN 45500 


Unser Anlagen-Vorschlag zum W 240 hifi: 
HiFi-Stereo-Receiver concerto hifi 4040 (s. Seite 66/67), 
HiFi-Tonbandmaschine magnetophon 2000 A hifi 

(s. Seite 39), HiFi-Lautsprecherboxen TL 700 (s. Seite 77) 
Und als Kopfhórer den TH 500 (s. Seite 80/81). 


W 240 hifi 


Von der Telefunken hit-Familie wurden | bereits mehr als 750 000 Gerät : 
Deshalb fiihiten wir uns verpflichtet, diese Serie noch besser und skar = sor oy 


Telefunken mister hit 2000 


Der unkomplizierte Plattenspieler für jede Gelegenheit. 
Drehzahlen: 33'/3, 45 U/min. Ausgangsleistung: 2 Watt. 
Klangkräftiger Lautsprecher (8 X18 cm) im Kofferdeckel. 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Einstellbare Auflagekraft. 
Rohrtonarm. Metall-Plattenteller. Separate Pausentaste. 
Automatische Endabschaltung. Stereo-AnschluBbuchse. 
Griffmulde im Geráteboden. Geháuse: Kunststoff rot mit 
schwarzer Metallabdeckung. 

Maße (B/H/T): 37 12X25,1 cm. 


Telefunken hit 2000 L 

Der größere Bruder des mister hit. Drehzahlen: 33/3, 

45 U/min. Ausgangsleistung: 4,5 Watt. Großer, klangstarker 
Lautsprecher. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Liftomatic. 
Einstellbare Auflagekraft. Rohrtonarm. Metall-Plattenteller. 
Transportsicherung für den Motor. Stereo-Anschlußbuchse. 
Griffmulde im Geräteboden. 

Gehäuse: Kunststoff rot mit schwarzer Metallabdeckung. 
Maße (B/H/T): 37 X12 X 25,1 cm. 


TELEFUNKEN 


mister hit 2000 
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Telefunken hit 2000 LS 

Die komplette Phono-Stereo-Anlage. Drehzahlen: 33'/3, 

45 U/min. Ausgangsleistung: 2X 4 Watt. Zwei Lautsprecher- 
boxen mit je 4 Watt Nennleistung im Lieferumfang. 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Liftomatic. Einstellbare 
Auflagekraft. Rohrtonarm. Kanalgetrennte Lautstärke- und 
Klangregelung. Metall-Plattenteller. Transportsicherung für 
den Motor. Stereo-Überspielbuchse. Griffmulde im 
Geráteboden. 

Geháuse: Kunststoff rot mit schwarzer Metallabdeckung. 
Maße (B/H/T): 37 X12 25,1 cm. 


p a 
E 


Ausschalten 


Entriegeln 
des Tonarms 
Zurückschwenken Tonarms 
des Tonarms Einschwenken 
des Tonarms 
Anheben 
des Tonarms Einschalten 
Anheben des Tonarms 
Absenken und Sichern 
des Tonarms 
durch Loslassen 
des Knopfes 


mit Einknopf-Automatic. 


liftomat G 


Absenken des 


Der Plattenspieler 


Telefunken liftomat G 

Das Grundmodell zum AnschluB an die vorhandene Anlage. 
Drehzahlen: 33'/s, 45, 78 U/min. Großer, schwerer Platten- 
teller. Liftomatic. Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Kristall- 
Tonkapsel T 25/1 mit einem Saphir für Mikro-/Stereorillen. 
Griffmulde im Geráteboden. Gehäuse: Metall-look 

black + silver. Maße (B/H/T): 38,5 12 X 26 cm. 


Telefunken liftomat V 

Mit eingebautem 4-Watt-Transistor-Verstárker und 
Konzertlautsprecher in der Rauchglas-Abdeckhaube. 
Drehzahlen: 33/3, 45, 78 U/min. Ausgangsleistung: 4 Watt. 
GroBer, schwerer Plattenteller. Liftomatic. Einstellbare 
Auflagekraft. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 mit einem 


Saphir für Mikro-/Stereorillen. Griffmulde im Geráteboden. 


Gehäuse: Metall-look black + silver. 
Maße (B/H/T): 38,5: 12X 26 cm. 


Telefunken liftomat S 

Die Phono-Heim-Stereo-Anlage komplett mit Boxen. 
Drehzahlen: 33'/s, 45, 78 U/min. Ausgangsleistung: 

2X 6 Watt. Großer, schwerer Plattenteller. Liftomatic. 
Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 
mit einem Saphir für Mikro-/Stereorillen. Rauchglas- 
Abdeckhaube im Lieferumfang. Vielseitige Aufstell- 
móglichkeiten der Lautsprecherboxen durch separate 
Halteklammern oder Befestigungsósen in der Rückwand. 
Geháuse: Metall-look black + silver. 

Maße (B/H/T): 38,4 12 X 26 cm. 


liftomat S 


Telefunken 304 V automatic 

Mit eingebautem 4 Watt Transistor-Verstarker und groBem 
Lautsprecher im Deckel. Drehzahlen: 331/s, 45 U/min. 
Drehzahl-Feinregulierung ( + 3%). Ausgangsleistung: 4Watt. 
Regiehebel fur alle Funktionen. Tonarmlift. Rohrtonarm. 
Freitragende Wechselachse. Suchlupe im Tonkopf. 
Mitlaufende Spielerachse. Tonarm-Aufsetzsperre. 
Stereo-Keramik-Tonkapsel T 260/1. Einstellknöpfe fir 
Lautstárke, Höhen und Tiefen. Gehause: Metall-look 

black + silver. MaBe (B/H/T): 39,5 X 1 2,8 29,1 cm. 


Telefunken 304 G automatic 
Das Grundmodell zum Anschluß an die Stereo-Anlage. 


Drehzahlen: 33's, 45 U/min. Drehzahl-Feinregulierung 
(+ 3%). Regiehebel für alle Funktionen. Tonarmlift. 
Rohrtonarm. Freitragende Wechselachse. Mitlaufende 
Spielerachse. Tonarm-Aufsetzsperre. Stereo-Keramik- 
Tonkapsel T 260/1. Rauchglas-Abdeckhaube im Liefer- 
umfang. Suchlupe im Tonkopf. Gehäuse: Metall-look 
black + silver. Maße (B/H/T): 39,6 12,2X 29,1 cm. 


304 G automatic 


304 V automatic 


TELEFUNKEN 


TREE ETF EEE R NE EET E HIE 
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Ein vollautomatischer Spieler - 
bedienbar- und 
Und der in drei Ausführungen. Damit 


Mit handfesten Vorteilen wie Regiehebel, Drehzahl - 
Mit einer Suchlupe im Tonkopf. Und mit einer: 


Techn. 
= [Daten 
= | Seite 


Ibstverstándlich auch manuell 


J eichzeitig ein vollautomatischer Wechsler. 
Sie für alle Fälle gerüstet sind. 


Einregulierung, Tonarm-Aufsetzsperre. 
Bperfiachen Styling, das Sie auch noch nach Jahren begeistern wird! 


Telefunken 304 S automatic 

Die komplette Phono-Stereo-Anlage. Drehzahlen: 
33'/3, 45 U/min. Drehzahl-Feinregulierung (+ 3%). 
Ausgangsleistung: 2X10 Watt. Regiehebel für 

alle Funktionen. Tonarmlift. Rohrtonarm. Freitragende 
Wechselachse. Mitlaufende Spielerachse. Tonarm- 
Aufsetzsperre. Stereo-Keramik-Tonkapsel T 260/1. 
Einstellknöpfe fir Lautstarke und Klangfarbe. 
Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang. 
Gehause: Metall-look black + silver. 

Maße (B/H/T): 39,6% 12,2 29,1 cm. 


TELEFUNKEN 


304 S automatic 


Das Tonabnehmersystem. 
Ein besonders wichtiger Teil 


Denn das Tonabnehmersystem hat die 
Aufgabe, die mechanischen Rillenaus- 
lenkungen der Schallplatte mit seiner 
Saphir- bzw. Diamantnadel abzutasten 
und in verhaltnisgleiche elektrische 
Spannungen umzuwandeln. Dabei wird 
vorausgesetzt, daß der Abtaststift den 
resultierenden Auslenkungen der Rille 
so genau als möglich folgt. 


Alle Telefunken-HiFi-Spieler 
sind mit einem magnetischen 
Abtastsystem bestückt. 


Wahrend wir in unseren Mono- und 
Stereo-Phonogeráten sogenannte 
Piezowandler (Kristall- und Keramik- 
systeme) einsetzen, sind unsere 
HiFi-Spieler ausnahmslos mit 
magnetischen Shure-Tonabnehmer- 
;ystemen bestückt. Magnetsysteme 
besitzen aufgrund ihrer, größeren 
Compliance (Nachgiebigkeit der Abtast- 
nadel in der Tonabnehmersystem- 
Lagerung) eine hervorragende Abtast- 
fähigkeit und können deshalb mit 
kleineren Auflagekräften gefahren 
werden. 


Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 


System Shure M 75-6- SM 
Empfohlene Auflagekraft: 2,5 p. 
Übertragungsbereich: 20... 20000 Hz. 


Übersprechdämpfung: > 20 dB bei 1 kHz. 


Compliance: 20 10% cm/dyn. 
Abtastnadel: Diamantnadel N 75-6. 
Spitzenverrundung: 15 xm sphárisch. 
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jedes Plattenspielers. 


Der Abtastdiamant ist beim S 500 hifi elliptisch geschliffen. 


Die an einWunder grenzende Fahigkeit 
des Abtastsystems, der kilometer- 
langen Schallplattenrille auch bei 
höchsten Auslenkgeschwindigkeiten 
prazise zu folgen, setzt natürlich 
höchste QualitatsmaBstabe voraus. 

Um geometrisch bedingte Verzerrungen 
zu vermeiden und hohe Frequenzen 
formgetreu abtasten zu können, sollte 
die Form des Abtásters möglichst 


Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 

System Shure M 91 ED 

Empfohlene Auflagekraft: 1 p. 
Ubertragungsbereich: 20... 20000 Hz. 
Übersprechdämpfung: > 25 dB bei 1 kHz. 
Compliance: 30% 10 * cm/dyn. 
Abtastnadel: Diamantnadel N 91 ED. 
Spitzenverrundung: 5 «mx 18 um 
elliptisch. 


Stereo-Keramik-Tonabnehmer- 


wenig von der Form des Rillen- 
Schneidstichels abweichen. Dieser 
Forderung kommt der biradiale Abtast- 
diamant weitgehend nach. 


' Der S 500 hifi ist deshalb mit dem 


Shure-System M 91 ED mit elliptischem 
Diamant ausgestattet, das bei einer 
Auflagekraft von nur 0,75 p bereits eine 
Abtastfáhigkeit besitzt, die weit über 
den genormten Werten liegt. 


Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 

System Shure M 91 MG 

Empfohlene Auflagekraft: 1,25 p. 
Übertragungsbereich: 20... 20000 Hz. 
Ubersprechdampfung: > 25 dB bei 1 kHz. 
Compliance: 25 * 10 * cm/dyn. 
Abtastnadel: Diamantnadel N 91 G. 
Spitzenverrundung: 15 „m sphárisch. 


Stereo-Kristall-Tonabnehmer- 


System T 260/1 
Empfohlene Auflagekraft: 5 p. 
Ubertragungsbereich: 30... 15000 Hz. 


Übersprechdámpfung: 20 dB bei 1 kHz. 


Compliance: 3,510 $ cm/dyn. 
Abtastnadel: Saphirnadel A 25/1. 
Spitzenverrundung: 17 „m sphárisch. 


System T 25/1 

Empfohlene Auflagekraft: 5 p. 
Übertragungsbereich: 30... 15000 Hz. 
Úbersprechdámpfung: 20 dB bei 1 kHz. 
Compliance: 3,5 x 10% cm/dyn. 
Abtastnadel: Saphirnadel A 25/1. 
Spitzenverrundung: 17 um sphárisch. 


— 


Unser Tip fiir Ihre Schallplatten- und 


Auf den Schallplatten und MusiCassetten 
der TELDEC mit den internationalen 
Marken TELEFUNKEN, DECCA, RCA, 
MCA, CORAL, DERAM, LONDON, 
THRESHOLD, MAM, MONUMENT, 
CHAPTER ONE, GRUNT, NUMERO 
UNO, YOUNG BLOOD, UK-RECORD, 
UNI, PLAYBOY finden Sie ein breites 
Angebot an Hits und Songs beliebter 
Interpreten sowie Aufnahmen aus der 
klassischen Musikwelt. 


/ELDEC , TELEFUNKEN-DECCA" 
Schallplatten GmbH 
2 Hamburg 19 


MusiCassetten-Sammlung. 


Hier eine kleine Auswahl: 


Jürgen Marcus 

Der Grand Prix D'Amour 
Best.-Nr. SLE 14764-P 
[77] TTP 91727 


The Golden World of 

The Les Humphries Singers 
Best.-Nr. ND 880 

[=] DTB 80129 


Neil Diamond 

His 12 Greatest Hits 
Best.-Nr. MAPS 7400 
[=] MCTP 91728 


Klaus Wunderlich 
Hits Again 5 

Best.-Nr. SLE 14766-P 
EZ TTP 91746 


Heitor Villa-Lobos 
Klavierwerke 
Nelson Freire 
Best.-Nr. SAT 22547 


Georg Friedrich Handel 
Concerti 

Concentus musicus Wien 
Best.-Nr. SAWT 9618-A 


Serge Prokofieff 

Klassische Symphonie 

Georges Bizet 

Symphonie C-Dur 

Academy of St. Martin-in-the-Fields 
Best.-Nr. SAD 22144 


Giacomo Puccini 

La Boheme 

Berliner Philharmoniker 
Ltg. Herbert v. Karajan 
Best.-Nr. SET 565/66 
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| 61,8X11,8X30 


54,7X12X27 


(oder 


2XTL 800* 


2XTL 700") 


42X58X30,7 


4XTL 500* 
(oder 
4XTL 600) 


26,3X35,7X17,5 


2XTL 700* 


(oder (oder 
2XTL600*/ 2XTL 500) 
2XTL 500*) 

33X46,5X23,5 33X46,5X12.5 


26,3X35,7X17,5 


(oder 


S 500 hifi 


W 258 hifi) 


43X13,7X35 


S 500 hifi 
(oder 
W 258 hifi) 


43X13,7X35 


S 500 hifi W 240 hifi 
(oder 
W 258 hifi) 


43X13,7X35 47X17 4X33 


S 500 hifi 
(oder 
W 258 hifi) 


43X13,7X35 


M3000 M hifi 


M 3000 M hifi 


53X35X15,5 


| 


M 3000 M hifi M 2000 A hifi 


M 3000 M hifi 

MaBe (cm): 53X35X15,5 53X35X15,5 
Kopfhörer: TH 600 TH 600 
Mikrofon: TC 600 hifi TC 600 hifi 
Band: 18/720 18/720 

Metalispule Metalispule 
Cassette: = = 

— 


TH 600 
TC 600 hifi 


18/720 
Metallspule 


53X35X15,5 53X35x15,5 
TH 600 TH 500/TH 200 
TC 600 hifi TC 600 hifi 
18/720 18/720 
Metallspule Metallspule 


TH 600 
TC 600 hifi 


18/720 
Metalispule 


M 3002 M hifi 


53X35X15,5 


MC 3300 hifi 


43,5X11X30 


TH 500/TH 200 


TC 600 hifi 


C 60 (Cr0,) 


— »Mür«die hinteren Lautsprecher bei Quadro-Raumklang empfehlen wir die HiFi-Lautsprecherboxen WB 50 oder L 20. 


Maße jeweils: BreitexHohexTiefe. 


W 240 hifi 


47X17,4X33 


MC 2200 hifi 


im Á 
kraft zur Plattenteller- 


ngs-Automatik: Der Auf- 
el wird automatisch auf dem 


lerlichen Wert gehalten und ist 
alb für Mikrofonaufnahmen 
ers geeignet. 


Das Lautstárke-Verháltnis 
beiden Kanálen der Stereo- 
es kann mit dem Balance- 
verándert werden. So kann z. B. 
chteiligung eines Laut- 

s durch den Raum oder die 
ition der Zuhórer wieder aus- 

en werden. 


iance: Nachgiebigkeit der 

el in der Tonabnehmer- 
agerung. Je hóher der Wert 

> Compliance ist, desto besser 
Abtastnadel den Rillenaus- 
der Schallplatte folgen, und 
ekraft des Systems kann 

g gehalten werden. 


stung (Sinusleistung): 

g eines Verstarkers bei Aus- 
No mit einer Frequenz im 

d rbetrieb. Die maximale Dauerton- 
leistung eines HiFi-Verstarkers wird 
allgemein durch den Klirrfaktor 
begrenzt. 


Gerauschspannungsabstand: Das Ver- 
háltnis zwischen Stórspannung und 


Nutzspannung, das in dB angegeben 
Wird. Ein hoher dB-Wert entspricht 
groBen Geráuschspannungs- 
, garantiert also einen unhór- 
'Stórspannungsteil. 


Á 


iuf: Gleichbleibende Rotation 
attentellers; wird durch kon- 
ven Aufwand (Spezialmotor, 
Plattenteller usw.) erreicht. 
nder Gleichlauf àuBert sich in 
in Gleichlaufschwankungen. 


Darunter versteht man die kurzzeitigen 
Abweichungen vom Soll der einge- 
stellten Bandgeschwindigkeit bei Ton- 
bandgeraten bzw. der Drehzahl des 
Plattentellers bei Phonogeráten. 


Hinterband-Kontrolle: Ermóglicht das 
sofortige Abhóren der Aufzeichnung 
während des Aufnahmevorgangs 
mittels eines zusátzlichen Wiedergabe- 
kopfes. Dieses Verfahren garantiert 
beste Aufnahme-Qualitát, da Unter- 
schiede in der Bandempfindlichkeit 
sofort unwirksam gemacht werden 
kónnen. 


Impedanz: Wechselstromwiderstand 
(in Ohm) der gesamten Lautsprecher- 
box bei 1000 Hz. Der Ausgangs- 
Impedanzwert des Verstárkers sollte 
mit der Impedanz der Box überein- 
stimmen, da nur dann optimale 
Betriebsbedingungen gegeben sind. 


Integrierte Schaltkreise (IC's): 
Moderne, aus aktiven und passiven 


Bauteilen bestehende Halbleiterbau- 
elemente. Vorteile: Hohe Betriebs- 
sicherheit, geringe Wármeentwicklung, 
lange Lebensdauer, wenig Platzbedarf. 


Klirrfaktor: Meist in Prozent ange- 
gebener Anteil von Verzerrungen in 
Form unerwünschter Obertóne, die in 
einem Glied der Übertragungskette 
entstehen. Der Klirrfaktor sollte 
weniger als 1°/o betragen, um vom 
Ohr nicht mehr wahrnehmbar zu sein. 


Linearschaltung: Damit kann die gehór- 
richtige Lautstárkeregelung abge- 
Schaltet werden. Der Frequenzgang 
wird durch die Stellung des Lautstarke- 
reglers nicht mehr beeinfluBt. 


Musikleistung: Im Gegensatz zur 
Dauertonleistung erreichbare Spitzen- 
leistung für kurze Musik-Impulse. 


Prásenz: Anhebung der mittleren 
Frequenzen bei der Wiedergabe. Mit 
einem Prásenzschalter kann die Durch- 
sichtigkeit des Klangbildes noch 
gesteigert werden. 


Rauschfilter: Dámpft Frequenzen ober- 
halb von 6000 Hz stark ab; wird 
besonders bei álteren, rauschenden 
Platten benótigt. 


Rumpelfilter: Blendet störende 
Gerausche mit Frequenzen unter 

100 Hz steiler aus als die Klangregler. 
Hiervon macht man Gebrauch, wenn 
bei Schallplatten-Wiedergabe Rumpel- 
stórungen auftreten oder um bei 
groBen Lautstarken akustische Rück- 
kopplung auf den Tonarm zu ver- 
meiden. 


Stillabstimm-Automatik: Stórende 
Abstimmgeráusche bei der Senderwahl 
werden ,zwischen den Sendern" nicht 
wiedergegeben (Stummschaltung). 


Tape Deck: Bezeichnung für Tonband- 
geráte, die zwar für Aufnahme und 
Wiedergabe geeignet sind, jedoch 
keinen eigenen Verstárker und Laut- 
sprecher haben. Tape Deck-Geráte 
sind also nur als Anlagenbausteine 

zu verwenden. 


Tonarm-Aufsetzsperre: Bewirkt, daB 
Sich bei automatischem Betrieb der 
Tonarm nur mit aufgelegter Schall- 
platte aufsetzen läßt. So wird eine 
Beschádigung der Abtastnadel weit- 
gehend verhindert. 


Tonhóhenschwankungen: Durch kurz- 
zeitige Schwankungen der Geschwin- 
digkeit beim Vorbeilaufen des Ton- 
bandes an den Tonkópfen hervor- 
gerufenes Jaulen. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC): 
Wichtige Abstimmhilfe. Nach Grobein- 
stellung des gewünschten UKW- 
Senders wird die AFC-Taste gedrückt. 
Eine Elektronik übernimmt nun die 
exakte Feinabstimmung und hált den 
Sender fest. Dies ist zur Ausnutzung 
der hohen Übertragungsgüte bei UKW 
und besonders bei UKW-Stereo- 
sendungen wichtig. 


Übertragungsbereich: Untere und 
obere Grenzfrequenz einer Laut- 
sprecherbox. 


bo e 


Tonbandgeráte und Cassetten-Recorder 


Kofferradios, Radio-Recorder und Monogerate Seite 84-97. 
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= úber anzuschlieBende AuBenlautsprecher 


= Stereo-Wiedergabe, beide Kanäle extern verstärkt (z. B. Stereo-Tonleitung an Stereo-Steuergeráte, HiFi-Stereo-Receiver oder HiFi-Verstárker) 


Zubehör Tonbandgeräte 
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Batterien ` Mi = Mignonzellen, B = Babyzellen, Mo = Monozellen 


Stereo-und HiFi-Stereo-Receiver 
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E-Nummer 


Dyn. Mikrofon TD 12 


348 000 131 


Dyn. Mikrofon TD 16 


348 066 947 


Dyn. Mikrofon TD 26 


348 000 127 


DO DO e| yagpetophon 


Kondensatormikrofon TC 600 hifi 348 038 952 
skabel (Mono/Stereo) 348 031 104 
348 030 101 


348 030 102 


Zwischenkabel 605 für TH 200, TH 500, TH 600 


Fernbedienung 


TL600,TL500, 
TL400, L71 


NF-Übertragungsbereich bei TA/TB und Linear-Taste 


HiFi-Lautsprecherboxen Seite 76-79. | AEG-TELEFUNKEN Verkaufsbüros. 
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Bitte klappen Sie vor dem Durchblattern 


PALcolor-Farb- und Schwarz/Weiß-Fernsehgeräte Seite 12 - 26. in übersichtlichen Tabellen haben wir 


alle wichtigen technischen Daten 
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